Proyecto de Ejecucion TANATORIO de VILLAQUILAMBRE. LEON septiembre 2009

Ficha explicativa Plan de Gestidn de Residuos Construccion-Demolicién: RCD

E

Plan de Gestion de Residuos:

- se realizard en Obras sometidas a Licencia Municipal

- utiliza parametros y datos estimativos

- es un capitulo aparte dentro del presupuesto del proyecto

- lo firma el promotor

- el importe de la fianza es proporcional a la cantidad de residuos (Nivel 1) que se estima

Se van a generar

Obtencién de datos estimativos:

- Plan nacional de Residuos de la Construccién y Demolicion 2001-2006

- ITEC: Instituto tecnolégico de la construccion de Catalufia

- Precios de la Construcciéon Centro editado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arq.

Técnicos de Guadalajara

Clasificacién de los residuos:

Clasificacion

Residuos generados

Tipo

En obras de infraestructuras de ambito:

Tierras y materiales pétreos, no

. Saneamiento

. telecomunicaciones

. suministro eléctrico
gasificacion

y otros

Nivel I - municipal contaminados, procedente de obras de
- 0 autonémico excavacion
En obras de:
- construccion
- demolicién
- reparaciéon inmobiliaria
- implantaciéon de servicios: - Naturaleza no pétrea
Nivel 11 . abastecimiento - Naturaleza pétrea

- Potencialmente peligrosos y otros
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Contenido:
1.- Identificacion de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de
Residuos, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de

febrero, o sus modificaciones posteriores.

- La lista Europea de residuos (LER) clasifica los residuos por cédigos de:
. seis cifras a los residuos
. cuatro cifras a los subcapitulos
. dos cifras los capitulos
- Los residuos mas utilizados en construccién y demolicién son:
01 Residuos de la prospecciéon, extraccion de minas y canteras y tratamientos fisicos y quimicos de
minerales.
07 Residuos de procesos quimicos organicos.
08 Residuos de la fabricacion, formulacion, distribucion y utilizacion (FFDU) de revestimientos (pinturas,
barnices y esmaltes vitreos), adhesivos, sellantes y tintas de impresion.
13 Residuos de aceites y de combustibles liquidos (excepto los aceites comestibles y los de los cap. 05,
12y 19)
05 Residuos del refino del petréleo, de la purificacion del gas natural y del tratamiento pirolitico del
carbon.
12 Residuos del moldeado y del tratamiento fisico y mecéanico de superficie de metales y plastico.
19 Residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos de las plantas externas de tratamiento

de aguas residuales y de la preparacion de agua para consumo humano y de agua para uso
industrial.

14 Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes organicos (excepto los de los capitulos 07 y 08).

15 Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtracion y ropas de proteccion
no especificados en otra categoria.

16 Residuos no especificados en otro capitulo de la lista (Vehiculos de diferentes medios de transporte,
Pilas y acumuladores, ....)

17 Residuos de la construccion y demolicion (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas).

20 Residuos municipales (residuos domeésticos y residuos asimilables procedentes de los comercios,

industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente.

En la tabla sefialaremos a la derecha los residuos estimados que se generen en la obra
Nivel I : practicamente ninguno en nuestro caso

Nivel I1: a estimar segun cuadro A.2

2.- Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo
Lo Clasificamos para Obra Nueva y Derribo
Obra nueva:
1°) Se estiman las toneladas T de residuos (totales) en funcién de los m2 construidos
utilizando parametros estimativos, tales como la altura de la mezcla de residuos ( unos 20

cm) y una densidad tipod (1,5t /m3a 0,5t /m3)
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2°) Calculamos las T para cada tipo de residuo (parcial) que hemos sefialado en el cuadro
A.2. del apartado 1.
En el cuadro:
. indicamos el % en peso estimado de cada residuo y el total estimado de cada tipo (2 =1)
. calculamos las T de cada tipo (el X2 debe ser las toneladas de residuos totales calculado en
el punto 1°)

39) Estimamos el Volumen de residuos V (m3) para cada tipo segiin el peso evaluado.

V=T/d

Derribo:
Se estiman las T de residuo para cada tipo identificado, estimando el volumen aparente en

funcion del peso y superficie construida y la densidad tipo.

a) clasificamos la construccién segun el tipo de estructura: fabrica, hormigén o metalica

b) dentro de cada uno, la evaluacién tedrica del volumen de cada tipo de residuo en general.
c) estimamos un peso p (M3 RCD cada m2 construido)

d) superficie construida s

e) calculamos el volumen aparente de residuos V (m3) = pxs

f) estimamos el peso T toneladas de residuo para cada tipo. T =V xd

siendo d la densidad tipo entre (1,5t /m 3 a 0,5 t/m3)

3.- Medidas de segregacion "in situ" previstas (clasificacion / seleccion).
En el cuadro se indicara:
en la 12 linea: si 0 no

y se sefalara la 22 o la 32 en funcidon de si el derribo es separativo o integral (mezclado).

4.- Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos externos
(en este caso de identificara el destino previsto).
En el cuadro se:

sefalara la casilla izquierda si no se prevé alguno de la lista

indicara en la casilla derecha el destino previsto

5.- Prevision de operaciones de valoracion "in situ” de los residuos generados.
En el cuadro se marcaréa solo lo que lo que se aplique en la obra.
Lo que pueda tener alguna utilidad se identificara de alguna manera en la obra, bien

apartandola del resto o poniéndole alguna marca.

6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ" (indicando
caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos).

En el cuadro se:
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sefialard la casilla izquierda, si procede.
Una vez sefialado el residuo correspondiente se procedera a sefialar las casillas derechas:

- Tratamiento..............: Reciclado, Vertedero,
Depésito de seguridad,
Tratamiento fisico-quimico
- Destino (predefinido).: Restauracion, Vertedero,
Planta de reciclaje RCD,
Gestor autorizado de residuos no peligrosos RNP
Gestor autorizado de residuos peligrosos RP
Planta de residuos solidos urbanos RSU
Otros (indicar): Vertedero, ....

- Cantidad (T)...........: la estimada en el punto 2

7.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestidon de los residuos de construccidon y demolicibn en la obra, planos que
posteriormente podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y
sus sistemas de ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

Se marcaran la casillas, seguin lo que se aplique a la obra.

8.- Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacién con
el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demoliciéon en obra.

Se marcaran la casillas, segun lo que se aplique a la obra.

9.- Valoracion del coste previsto de la gestion correcta de los residuos de construccion y
demolicién, coste que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo aparte.

a) Estimacion del coste de tratamiento de los RCD (€): Nivel Il

Coste (€) = Volumen ( m3) x Precio gestion (€/m3)
- El volumen de residuos sera el estimado del nivel Il obtenido en el punto 2
- El precio, lo establecido segun la Orden 2690/2006
Los limites son: Nivel | : 4 €/m3 (40 € - 60.000 €)
Nivel Il1: minimo 0,2 % del presupuesto de la obra

Una vez estimado el importe se calcula que % es del presupuesto de la obra

b) Resto de costes de gestidn: entre un 1-2%

Se estima un % con caracter orientativo

Serian alquileres, portes, maquinaria, mano de obra, medios auxiliares, ...

c) % del total del presupuesto de obra:
seria la suma de los % de los coste de tratamiento + _costes de gestién
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