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3.4. DB-HS Exigencias basicas de salubridad

El objetivo del requisito basico “Higiene, salud y proteccién del medio ambiente”, tratado en adelante
bajo el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios,
dentro de los edificios y en condiciones normales de utilizacion, padezcan molestias o enfermedades,
asi como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su
entorno inmediato, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y
mantenimiento (Articulo 13 de la Parte | de CTE).

El cumplimiento del Documento Basico de “salubridad” en edificios de nueva construccion, se

acredita mediante el cumplimiento de las 5 exigencias basicas HS.
Por ello, los elementos de proteccion, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las

instalaciones previstas, no podran modificarse, ya que quedarian afectadas las exigencias basicas de

salubridad.

B ELEN MARTIN-GRANIZO LOPEZ arquitecta



Proyecto de Ejecuciodn TANATORIO de VILLAQUILAMBRE. LEON septiembre 2009

HS 1 PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Se limitara el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los
edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones
atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su

penetracion o, en su caso permitan su evacuacion sin produccion de danos.

Datos previos

Cota de la cara inferior del suelo en contacto con el terreno: -1,70 m.
Cota del nivel freatico: -1,00my-1,30 m
Presencia de agua (segun Art. 2.1.1. DB HS 1): Media

1. MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO

Grado de impermeabilidad

Presencia de agua: Media
Coeficiente de permeabilidad del terreno: 10°cm/s <K, < 102 cm/s
Grado de impermeabilidad segun tabla 2.1,DB HS 1: 2

Solucién constructiva
Tipo de muro: Muro flexorresistente

Situacién de la impermeabilizacion: Interior

Condiciones de la soluciéon constructiva segun tabla 2.2, DB HS 1:

C1+11+D1+D3

C) Constitucion del muro:

C1 Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigén hidréfugo

I) Impermeabilizacion:

1 La impermeabilizacion debe realizarse mediante la colocacidon en el muro de una lamina
impermeabilizante, o la aplicacion directa in situ de productos liquidos.
Si se impermeabiliza interiormente con lamina ésta debe ser adherida.

D) Drenaje y evacuacion:

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando
existe una capa de impermeabilizacion, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar
constituida por una lamina drenante, grava, una fabrica de bloques de arcilla porosos u otro

material que produzca el mismo efecto. Cuando la capa drenante sea una lamina, el remate
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superior de la lamina debe protegerse de la entrada de agua procedente de las precipitaciones y
de las escorrentias.

D3 Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de saneamiento o a
cualquier sistema de recogida para su reutilizacion posterior y, cuando dicha conexion esté
situada por encima de la red de drenaje, al menos una camara de bombeo con dos bombas de

achique.

SOLUCION CONSTRUCTIVA

Muros: Muretes perimetrales de contencién de hormigén armado de 25 cm de espesor y separados
por una lamina plastica contra la ascension capilar.

Por estar semienterrada, los muretes perimetrales se desdoblaran en dos hojas siendo, la exterior y
en contacto con las tierras, de hormigodn; la cual quedara ademas separada mediante una lamina
drenante de la interior, que queda asi completamente separada y seca, sin riesgo de filtraciones

capilares.

CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES

Se respetaran las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terminacién asi como las
de continuidad y discontinuidad, correspondientes al sistema de impermeabilizacion empleado.
Encuentros del muro con las fachadas

Cuando el muro se impermeabilice por el interior, en los arranques de la fachada sobre el mismo, el
impermeabilizante debe prolongarse sobre el muro en todo su espesor a mas de 15cm por encima
del nivel del suelo exterior sobre una banda de refuerzo del mismo material que la barrera
impermeable utilizada que debe prolongarse hacia abajo 20 cm., como minimo, a lo largo del
paramento del muro. Sobre la barrera impermeable se dispondra una capa de mortero de regulacion
de 2 cm. de espesor, como minimo.

Encuentros del muro con las particiones interiores

El encuentro del muro con las particiones interiores debe construirse una vez realizada la
impermeabilizacion y entre el muro y cada particién debe disponerse una junta sellada con material
elastico que, cuando vaya a estar en contacto con el material impermeabilizante, debe ser compatible
con él.

Paso de conductos

Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura que
permita las tolerancias de ejecucion y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el

conducto. El conducto se fijara al muro con elementos flexibles.
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Juntas

En las juntas verticales de los muros de hormigén prefabricado o de fabrica impermeabilizados con
productos liquidos deben disponerse los siguientes elementos:

a) Cuando la junta sea estructural, un cordén de relleno compresible y compatible quimicamente con
la impermeabilizacion.

b) Sellado de la junta con una banda elastica

¢) la impermeabilizacion del muro hasta el borde de junta

d) una banda de refuerzo de una anchura de 30 cm como minimo centrada en la junta y del mismo
material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de poliéster o una banda de lamina
impermeable.

Para la impermeabilizacién de las juntas verticales y horizontales, debe disponerse una banda

elastica embebida en los dos testeros de ambos lados de la junta.

En proyecto se cumplen todas las condiciones, segun se especifica en los planos de Seccion

Constructiva y Detalles, y en la Memoria de Estructuras.

2. SUELOS

Grado de impermeabilidad

Presencia de agua: Media
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks < 10°cm/s

Grado de impermeabilidad segun tabla 2.3, DB HS 1: 3

Solucion constructiva

Tipo de muro: Flexorresistente
Tipo de suelo: Solera
Tipo de intervencion en el terreno: Sub-base

Condiciones solucién constructiva segun tabla 2.4, DB HS1:

C1+C2+C3+12+D1+D2+S1+S2+S3

C) Constitucion del muro:

C1 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigén hidréfugo de elevada compacidad.
C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigén de retraccién moderada.

C3 Debe realizarse una hidrofugacién complementaria del suelo mediante la aplicacion de  un

producto liquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.
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I) Impermeabilizacion:

12  Debe impermeabilizarse, mediante la disposicion sobre la capa de hormigdn de limpieza de una
lamina, la base de la zapata en el caso de muro flexorresistente.

D) Drenaje y evacuacion:

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo.
En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lamina de
polietileno por encima de ella.

D2 Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema
de recogida para su reutilizacién posterior, en el terreno situado bajo suelo y, cuando dicha
conexion este situada por encima de la red de drenaje, al menos una camara de bombeo con
dos bombas de achique.

S) Sellado de juntas:

S1 Deben sellarse los encuentros de las laminas de impermeabilizacion del muro con las del suelo
y con las dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén en contacto con el
muro.

S2 Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo
o de bentonita de sodio.

83 Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de

caucho expansivo o bentonita de sodio, segun lo establecido en el apartado 2.2.3.1

SOLUCION CONSTRUCTIVA

Solera de hormigén:

La construccion queda rodeada perimetralmente por un murete de contencidon que salva el pequefio
desnivel de 50cms entre suelos exterior e interior. El suelo es de pavimento de terrazo tomado con
mortero, que se ejecuta sobre lamina acustica de alta densidad de 4mm, la cual se apoya en una
solera estructural de hormigén armado de 20cms de espesor asentada sobre una capa de
aislamiento de planchas de alta densidad de 4cms de espesor dispuesta sobre una
impermeabilizacion continua no adherida de lamina de PVC de 0’8mm); lo que conforma un “paquete
constructivo seco” de 35cms de espesor total. Este paquete seco descansa sobre un hormigén de
limpieza —con interposicion de un geotextil para independizar la lamina impermeabilizante- vertido
sobre un encachado drenante de 20cms de espesor aunque independizado por una lamina plastica
(contra la ascension capilar de agua y la conmutacion de la grava con hormigén) y que descansa
finalmente —separada por otro geotextil- sobre el terreno; lo que conforma un segundo “paquete
constructivo”, en este caso humedo, de un espesor total de otros 30cms. El encachado estara

provisto de una malla de tubos de drenaje.
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CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES

Encuentros del suelo con los muros (apartado 2.2.3.1)

Las juntas entre el muro y el suelo hormigonados in situ, se sellaran con una banda elastica
embebida en la masa del hormigon a ambos lados de la junta.

En proyecto se cumplen todas las condiciones, segun se especifica en los planos correspondientes

de construccién y estructuras, y también en sus documentos anejos.

3. FACHADAS
Grado de impermeabilidad

Zona pluviométrica: 1]

Altura de coronacién del edificio sobre el terreno: +3.20m

Zona edlica: B

Clase del entorno en el que esta situado el edificio: EO (Terreno tipo II)
Grado de exposicion al viento: V2

Grado de impermeabilidad segun tabla 2.5, DB HS1: 3

Solucién constructiva Revestimiento exterior: Si

No (muros de hormigon)

Condiciones de la soluciéon constructiva segun tabla 2.7, DB HS 1 (fachadas con revestimiento
exterior):

R1+B1+C1

R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtracién. Se considera

que proporcionan esta resistencia los siguientes:
- revestimientos continuos de 10 a 15 mm de espesor o con acabado plastico;
- permeables al vapor de agua lo suficiente como para evitar su deterioro por acumulacién de
vapor entre este y la hoja principal
- adaptables a los movimientos del soporte y con un comportamiento aceptable frente a la
fisuracion
- si se dispone de fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad
quimica con el aislante y disposicion de armadura constituida por malla de fibra de vidrio o
poliéster.
- revestimientos discontinuos rigidos con las siguientes caracteristicas:

- piezas menores de 300 mm de lado

- fijacién al soporte suficiente para garantizar su estabilidad

- disposicion en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero.

- adaptacion a los movimientos del soporte
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B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtracion. Se consideran como
tal los siguientes elementos:
- camara de aire sin ventilar.
- aislante no hidrofilo colocado en la cara interior de la hoja principal.
C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fabrica
cogida con mortero de:
- Y2 pie de ladrillo ceramico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento
exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados
mecanicamente.

- 12 cm de bloque ceramico, bloque de hormigdén o piedra natural.

La fachada proyectada estd compuesta de interior a exterior: guarnecido yeso+muro 1/2pie ladrillo

macizo+enfoscado mortero+aislamiento corcho (12cms en fachada norte y 8cms en resto)

SOLUCION CONSTRUCTIVA 1

Fachada tipo:

La fachada tipo del edificio consiste en muros de dos hojas —de exterior a interior-: muro de 2 pie de
ladrillo tosco perforado con el acabado enfoscado tipo asentado sobre zdécalo de hormigdn (hasta
15cms sobre el nivel el terreno) y con interposicion de lamina de rotura de ascension capilar de agua;
camara de aire de 3cms de espesor formada por lamina drenante, continuacion de la
impermeabilizacion de la solera hasta una altura de 30cms sobre la cota de suelo exterior, paneles
rigidos de aislamiento de célula cerrada de poliestireno extruido de alta densidad de 5cms de
espesor y, finalmente, la hoja interior, también muro de V2 pie de ladrillo hueco doble con el acabado
enfoscado tipo, en este caso asentada la hoja sobre la propia solera con completa independencia del

murete perimetral de contencién.

Condiciones de la solucion constructiva segun tabla 2.7, DB HS 1 (fachadas sin revestimiento
exterior, muros de hormigon):

B1+C2+J2+N2

B )Resistencia a la filtracién de la barrera contra la penetracién de agua
B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtracion. Se consideran como
tal los siguientes elementos:
- camara de aire sin ventilar.
- aislante no hidrofilo colocado en la cara interior de la hoja principal.

C) Composicién de la hoja principal
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C2 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fabrica
cogida con mortero de:
-1 pie de ladrillo ceramico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento
exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados
mecanicamente.
-24 cm de bloque ceramico, bloque de hormigon o piedra natural.

J) Resistencia a la filtracion de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal:

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtracion. Se consideran como tales las juntas de
mortero con adicion de un producto hidrofugo, de las siguientes caracteristicas;
- sin interrupciéon excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigdén, que se
interrumpen en la parte intermedia de la hoja.
- juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta
- cuando el sistema constructivo asi lo permita, con un rejuntado de un mortero mas rico.

N) Resistencia a la filtracion del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal

N2 Debe utilizarse un revestimiento de resistencia alta a la filtracion. Se considera como tal un
enfoscado de mortero con aditivos hidrofugantes con un espesor minimo de 15mm o inmaterial

adherido, continuo, sin juntas e impermeable al agua del mismo espesor.

SOLUCION CONSTRUCTIVA 2

Muros de Hormigén:

Se proyectan de dos tipos: aislados y sin aislar. Los primeros conforman fachada y muretes en
contacto con el terreno, mientras que los segundos son meros muros exteriores al edificio. En
cualquier caso, la masa base —o matriz- de este Hormigén Tipo sera un hormigén de central H-30,
con hidrofugantes y aditivos colorantes inorganicos y tamafio de arido T-10, que debera presentar en
su puesta en obra una consistencia plastica para conseguir que el hormigdén sea a la postre de alta
compacidad y baja retraccién, como requiere la solucion CTE adoptada. A esta matriz se afadira
grava de rio de colores ocre y pardos con tamafios seleccionados entre 80 y 100mm —segun
muestras a realizar en obra-; y se proporcionara al conjunto un acabado final lavado por la aplicacion
de desactivantes superficiales de fraguado de alta penetraciéon (de 2-3cms) para dejar visto el arido.
Se dispone un ligero armado exclusivamente para el control de la fisuracion por retracciéon del
hormigoén a base de fibras de polietileno, para evitar los problemas de puesta en obra que se tendria
si se combinara un armado rigido de acero con el arido grueso del hormigdn en los espesores
relativamente pequenos -de 20 a 25cms- que se proyectan.

En cuanto a los muros aislados, resaltar que se construyen de dos hojas y siguen unos de los tipos
definidos en CTE, consistiendo —de exterior a interior- en: Muro de Hormigén Tipo de 20-25cms de

espesor, camara de aire de 3cms de espesor formada por lamina drenante, paneles rigidos de

B ELEN MARTIN-GRANIZO LOPEZ arquitecta



Proyecto de Ejecuciodn TANATORIO de VILLAQUILAMBRE. LEON septiembre 2009

aislamiento de célula cerrada de poliestireno extruido de alta densidad de 5cms de espesor y

finalmente la hoja interior, también de Hormigdn Tipo.

CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES

Se respetaran las condiciones de disposicién de bandas de refuerzo y de terminacion, asi como las
de continuidad relativas al sistema de impermeabilizacion que se emplee.

Juntas de dilatacion

Se dispondran juntas de dilatacion de la hoja principal cada 12m como maximo, para el caso de
arcilla cocida y de 6 cm para el caso del hormigén. Se colocara un sellante sobre un relleno
introducido en la junta. Se emplearan rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y
una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean
impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos.

El revestimiento exterior estard provisto de juntas de dilatacién de tal forma que la distancia entre
juntas contiguas sea suficiente para evitar agrietamiento.

En proyecto se cumplen todas las condiciones, segun se especifica en los planos correspondientes
de construccioén, estructuras y arquitectura, y también en sus documentos anejos.

Arranque de la fachada desde la cimentacion

Se dispondra una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a mas de 15 cm por
encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad.

En proyecto se cumplen todas las condiciones, segun se especifica en los planos correspondientes
de construccién, estructuras y arquitectura, y también en sus documentos anejos.

Encuentro de la fachada con la carpinteria

Se sellara la junta entre el cerco y el muro con un cordén que debe estar introducido en un llagueado
practicado en | muro de forma que queda encajado entre dos bordes paralelos.

Cuando la carpinteria esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, el alféizar
estara rematado con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y
se dispondra un goterdn en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del
dintel hacia la carpinteria.

En el proyecto se ha dispuesto esta solucion aunque el agua de lluvia no incida directamente sobre la
fachada debido al vuelo de cubierta que como minimo es de 70cm respecto de la fachada.

Aleros y cornisas

Los aleros y las cornisas de constitucién continua tendran una pendiente hacia el exterior para
evacuar el agua de 10° como minimo y ademas:

a) seran impermeables para evitar que el agua filtre a través de ellos

b) dispondran de un goterdn en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia

evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo.
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4. CUBIERTAS
Grado de impermeabilidad Unico

Solucion constructiva de cubierta

Tipo de cubierta: directriz curva (pendiente del tramo final de 5%)
Uso: No transitable
Condicion higrotérmica: Ventilada

Barrera contra el paso del vapor de agua: Dos chapas (interior-exterior)

Sistema de formacién de pendientes: Capa de mortero de formacién de pendientes em=6cm
Pendiente: 1% (1-15% segun tabla 2.9, DB HS 1)

Aislamiento térmico: 2 capas de planchas rigidas de 8 cm de espesor total
Capa de impermeabilizacion: Continua de lamina de PVC de 1'2mm

Cobertura: Bandejas chapa acero galvanizado minionda e=1,2mm
Sistema de evacuacién de aguas: Canalon lineal y desagule al exterior a través de gargolas

SOLUCION CONSTRUCTIVA
Cubierta tipo: Cubierta del edificio principal

La cubierta consiste -de abajo a arriba- en: falso techo de tablero aglomerado de 9mm de espesor
con acabado chapado de madera de pino, sobre rastreles y en formacion de piezas prefabricadas en
taller para su montaje suspendido en obra; camara de aire o plenum para el tendido de instalaciones
—en particular de alumbrado y de climatizacién-; forjado de losa armada de hormigdén segun
estructura; capa de mortero de formacion de pendientes em=6cm; aislamiento térmico de alta
densidad etotal=8cms dispuesto en dos capas colocadas a matajunta; impermeabilizaciéon continua
de lamina de PVC de 12mm con proteccién de la misma mediante aislamiento machihembrado
e=3cm de poliestireno rigido alta densidad; y acabado de bandejas de chapa de acero galvanizado
plegada e=1,2mm atornillada sobre enrastrelado de tubo de acero 60x30x2, en formacién de camara
ventilada. El entramado de este revestimiento ira mecanicamente fijado a la estructura

perimetralmente, por lo que en conjunto conforma una capa bien anclada frente al viento.

Lucernarios

Consisten en cierres acristalados fijos de un solo vidrio sin juntas y con pendiente a un agua, cuya
composicion es de vidrio con camara y luna inferior laminada, con tratamiento bajoemisivo y dotado
de un marco perimetral de remate y proteccion de cantos, de perfil de acero tipo, en formacién de
goteron. Colocado el vidrio con una ligera pendiente sobre un peto sobrelevado de la
impermeabilizacion de la cubierta, se apoya sobre una carpinteria de madera a la que se dota de
ligeras ventilaciones para reducir la formaciéon condensaciones de agua en la cara interior en
ausencia de climatizacion interior, asi como de babero de recogida de condensaciones con una

solucién de desague hacia el exterior
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CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES

Se respetaran las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terminacion, relativas al
sistema de impermeabilizacién que se emplee.

Juntas de dilatacion

Se dispondran de juntas de dilatacién como maximo cada 15m. Siempre que exista un encuentro con
un paramento vertical o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatacion coincidiendo
con ellos.

En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El
sellado debe quedar enrasado con la superficie de la capa de proteccion de la cubierta.

En el caso de los lucernarios, la disposicion del vidrio directamente colocado sobre los perfiles y la
unién de los mismos con juntas elasticas permiten asimismo los movimientos debidos a la dilatacion.
Encuentro de la cubierta con un sumidero o canalén

El sumidero o canalén debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de
impermeabilizacion que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como minimo en el
borde superior. Contaran ademas con elementos de proteccion para retener los sélidos que puedan
obturar las bajantes.

El soporte de la impermeabilizacion (capa de formacién de pendiente) se rebajara alrededor de los
sumideros para formar la pendiente adecuada hacia los sumideros.

La unién del impermeabilizante con los sumideros sera estanca. Los sumideros se separaran al
menos 50cm. de los encuentros con los paramentos verticales.

El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentia de la cubierta.

En proyecto se cumplen todas las condiciones, segun se especifica en los planos correspondientes
de construccion, estructuras y arquitectura, y también en sus documentos anejos.

Rebosaderos

Los rebosaderos deben disponerse a una altura intermedia entre la del punto mas bajo y la del mas
alto de la entrega de la impermeabilizacion al paramento vertical y debe sobresalir 5cm como minimo
da la cara exterior del paramento vertical y disponerse con una pendiente favorable a la evacuacion.
Canalones

Los canalones deben disponer de una pendiente hacia el desague del 1% como minimo. Las piezas
de cubierta que viertan sobre el canalén deben sobresalir 5 cm como minimo sobre el mismo.
Cuando el canaldn esté situado en una zona intermedia del faldén debe disponerse de tal forma que
el ala del canalén se extienda al menos 10 cm por debajo de las piezas de cubierta.

En proyecto se cumplen todas las condiciones, segun se especifica en los planos correspondientes
de construccion, estructuras y arquitectura, y también en sus documentos anejos.

5. DIMENSIONADO

Tubos de drenaje

Muros
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Grado de impermeabilidad 2

Pendiente minima 3%
Pendiente minima 14%
Drenes en el perimetro del muro 150 mm
Superf. min. de orificios en tubo 10cm2/m
Suelos

Grado de impermeabilidad 3
Pendiente minima 5%
Pendiente minima 14%
Drenes bajo suelo @150 mm
Superf. min. de orificios en tubo 10cm2/m

Canaletas de recogida

El diametro de los sumideros de recogida del agua en los muros parcialmente estancos sera como
minimo de 10mm.

El numero minimo de sumideros vendra establecido en funcién del grado de impermeabilidad:

Grado de impermeabilidad muro 2

Pendiente minima 5%

Pendiente minima 14%

Sumideros 1 cada 25m2 de muro

6. CONSTRUCCION

En el proyecto se definen vy justifican las caracteristicas técnicas minimas que deben de reunir los
productos, asi como las condiciones de ejecucién de cada unidad de obra, con las verificaciones y
controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, segun lo
indicado en el articulo 6 de la parte | del CTE.

Ejecucion

Las obras de construccidon del edificio, se ejecutaran con sujeciéon al proyecto, a la legislacion
aplicable, a las normas de la buena practica constructiva y a las instrucciones del director de obra y
del directos de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7 de la parte | del CTE.
En el pliego de condiciones se indican las condiciones de ejecucion de los cerramientos.

Control de ejecucion

El control de la ejecucion de las obras se realizara de acuerdo con las especificaciones del proyecto,
sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la
ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la parte | del CTE y demas
normativas de vigente aplicacion.

Se comprobara que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la

frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones de proyecto.
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Cualquier modificacién que pueda introducirse durante la ejecucién de la obra quedara en la
documentacién de la obra ejecutada sin que en ningun caso dejen de cumplirse las condiciones
minimas sefialadas en este Documento Basico.

Control de la obra terminada

En el control se seguiran los criterios indicados en el articulo 7.4 de la parte | del CTE.

7. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Se realizaran las operaciones de mantenimiento, y periocidad, que se incluyen en la tabla 6.1.

HS2 RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS
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EXIGENCIA BASICA HS 2: Los edificios dispondran de espacios y medios para extraer los residuos
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema publico de recogida de tal manera que
se facilite la adecuada separacion en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos

y su posterior gestion.

1. Espacio de reserva para recogida centralizada

Sistema de recogida de residuos de la localidad: recogida centralizada con contenedores de calle de
superficie.

El edificio dispondra de un espacio de reserva para ello. El recorrido entre el almacén y el punto de
recogida exterior tendra una anchura libre de 1,20 m como minimo. Las puertas que existen en el
recorrido seran de de apertura manual y se abriran en el sentido de salida. La pendiente sera del 6,5
% y no existen escalones.

El espacio de reserva, al encontrarse fuera del edificio, esta situado a una distancia del acceso del

mismo menor de 25 m.

Superficie util del espacio de reservaSg=P . F;

Fraccion Ne° Ne° P(n° Factor de P.F
Dormitorios dormitorios ocupantes) fraccion (m?)
: dobles 2
sencillos F: (m“/persona)

Papel/cartén 0,039 --
Envases 0,060 --
ligeros
Materia -- -- -- -- --
organica
Vidrio -- -- -- -- --
Varios - - - 0,038 -
Total -- -- 100 0,142 14,20

La superficie del espacio de reserva necesaria sera de 14,20 m2. Se cuenta en proyecto con la
superficie adecuada en el exterior especifica para ello. Ademas, cuenta con espacios de almacenaje

temporal para residuos de papel o cartdn para su posterior reciclaje.
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HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

EXIGENCIA BASICA HS 3:

1. Los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los
edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccién y

expulsién del aire viciado por los contaminantes.

2. Para limitar el riesgo de contaminacion del aire interior de los edificios y del entorno exterior
en fachadas y patios, la evacuacion de productos de combustién de las instalaciones térmicas se
producira con caracter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible
y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentacién especifica sobre instalaciones

térmicas.

1. Caracterizacion y cuantificaciéon de las exigencias

Esta seccion se refiere integramente al proyecto especifico de la instalacion de Climatizacién, que da
cumplimiento a este Documento Basico, ya que el uso del edificio no es el de vivienda, sino
PUBLICA CONCURRENCIA

Ventilacién

El edificio es de uso dotacional en su totalidad, debiendo diferenciar tres areas principales: las zonas
publicas: vestibulo, Salas de Velatorio y aseos,; la zona de acceso restringido con los tumulos y Sala
de Tanatopraxia, y la oficina; y finalmente la zona auxiliar de garaje y sala de instalaciones. Se ha
disefiado un sistema de completa ventilacion del edificio —salvo de la zona auxiliar, con ventilacién
natural- el cual se disocia en dos subsistemas, uno para los usos “sucios” de aseos y sala de
tanatopraxia, y que consiste exclusivamente en una extraccion, para mantener en depresion los
recintos y evitar cualquier contaminacién de gases a otras estancias; y en una zona de ventilacion
como tal.

Esta zona, extendida a la mayor parte del edificio, consiste en un sistema basico general de
ventilacién o renovacion de aire a través de un recuperador de calor que aprovecha la mayor parte
de la energia del aire expulsado, que se tanfiere al introducido y limpio; el cual se completa con
unidades de climatizacion por zonas que, a partir del sistema general anterior, entran o no en
funcionamiento en funcion de la ocupacion real de cada zona, dado que en caso de su activacion se
inicia el movimiento de recirculacion acondicionada de aire de cada zona, segun el termostato de

Zona.
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Se han diferenciado 4 zonas: Los espacios generales de vestibulo y oficina y las 3 salas de velatorio,
de funcionamiento independizado. Existe una zona 5, aunque esta es autébnoma del sistema de
ventilacion, la cual climatiza la zona de tanatopraxia.

Destacar que el dimensionado de la instalacién se ha hecho para que, sobre una impulsién del 100%
del caudal requerido por calculos, se retorne aproximadamente solo un 80% en cada sala, de tal
modo que exista una sobrepresién que tiene su salida, precisamente, en las estancias en depresion y
régimen exclusivo de extraccion e aseos y tanatopraxia, los cuales no reciben aire limpio primario

sino a partir de las demas salas, generando asi un flujo de aire que recorre y ventila todo el edificio.

Climatizaciéon

Para la seleccién del tipo de instalacion mas adecuado, se ha tenido en cuenta el tipo de edificacion,
su ubicacion y el tipo de combustible disponible:

Se ha proyectado un sistema con aparatos independientes para cada zona, asegurando una buena
zonificacion, asi como un escalonamiento del consumo. Se ha optado también por un sistema
mecanico para la aportacidon de aire limpio, realizando mediante ventiladores del recuperador
entalpico (recuperacion de energia efectiva) que toman el aire limpio del exterior para impulsarlo
hasta cada uno de los plenum de retorno de las unidades interiores. Asimismo se colocaran
ventiladores para la extraccidon del aire exhausto, pero de caudal ligeramente inferior, de forma que
se crea una pequena sobrepresion en el edificio que impide la entrada de infiltraciones indeseadas,
suciedad, polvo, etc.

El control de temperatura esta individualizado, con el consiguiente aumento del confort para los
usuarios y con el consiguiente ahorro de energia por cuanto solo se climatiza la zona que se esté
utilizando.

La climatizacion del edificio se ha resuelto mediante un sistema de “volumen de refrigerante
variable”, mediante la instalacién de cinco unidades interiores, con una unidad exterior.

El control de temperatura en las unidades terminales se realizara mediante el sistema de gestion
centralizado, y gracias a las sondas de temperaturas que se distribuyen en la proximidad de cada
unidad terminal. Las sondas se instalaran en la zona tratada por el fancoil, a una altura del suelo de
1,60 metros.

La red de distribucién se realizara mediante conducto tipo CLIMAVER PLUS siguiendo el trazado y
las dimensiones indicadas en la documentacién grafica. La conexiéon a difusores se realizara con
conducto circular flexible aislado, con una longitud inferior a 1,50 metros.

Para la difusién de aire se optado por difusores de tipo rotacional y microtoberas segun la zona, para

una integracion con los techos. El retorno se realizara mediante rejillas de las mismas caracteristicas.

B ELEN MARTIN-GRANIZO LOPEZ arquitecta



Proyecto de Ejecuciodn TANATORIO de VILLAQUILAMBRE. LEON septiembre 2009

HS4  SUMINISTRO DE AGUA

1. El edificio dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto
de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteracién de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el
control del caudal del agua.

Se alimentara con agua fria sanitaria:

- Aseos.

- Vestuarios.

- Sala de Tanatopraxia

La instalacién de agua fria del edificio se inicia en una acometida de agua procedente de la red de
abastecimiento exterior por el lugar indicado en los planos. La acometida se realizara con tuberia
enterrada por zanja hasta acometer a la zona prevista para contener el contador.

La tuberia enterrada desde la acometida exterior hasta el interior del edificio se realizara con tuberia
de polietileno tipo (PE-100) segun UNE-EN 12201-2 serie S5 (PN 16 kg/cm2), con accesorios del
mismo material segun UNE-EN 12201-3; ira montada en el interior de zanja segun las
especificaciones del fabricante de la tuberia.

Se montara un contador general de suministro de agua equipado con filtro para retencién de
impurezas, valvula de retenciéon para evitar retroceso de agua a la red de abastecimiento y valvulas
de entrada y salida para facilitar su reparacion y desmontaje, y grifo o racor de prueba. Su instalaciéon
se realizara siempre en un plano paralelo al del suelo. El filtro sera del tipo autolimpiable manual o
motorizado con malla que garantice la no proliferacion bacteriolégica y un umbral de paso de 25 a 50
um. Su situacion permitira su registro y mantenimiento. El contador dispondra de pre-instalacion

adecuada para conexién de envio de sefales para lectura a distancia.

2. Los equipos de produccion de agua caliente dotados de sistemas de acumulacion y los
puntos terminales de utilizaciéon tienen unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de
gérmenes patdgenos.

Se alimentara con agua caliente sanitaria:

- Aseos.

- Vestuarios.

Todos los grifos estaran disefiados para economizar agua.

Los calculos de necesidades energéticas para la produccién de ACS se han realizado en base al
consumo de agua caliente estimado.

Este consumo se ha calculado aplicando los valores de consumos unitarios previstos por tipologia de

edificio en la normativa en vigor:
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- Temperatura de referencia: 60 ° C.

- Consumo diario tipificado a temperatura de referencia: 3 I/ persona
- Numero de lavabos: 4

- Consumo unitario: 10 l/uso.

- Usos diarios estimados: 5 usos/lavabo.

- Consumo total: 150 I/dia

Debido a que se estima un consumo muy escaso y esporadico de ACS, se desestima la instalacion
solar para la obtencion de ACS, justificada en la incorporaciéon al proyecto de intercambiadores de
calor en la renovacion de aire, dado que con ello se proporciona un ahorro energético superior al
proporcionado por la pequefa instalacién solar para agua que seria necesaria.

El agua caliente podra partir de pequenos termos eléctricos (uso solo en lavabos) ubicados en los

propios falsos techos de los aseos y zona de trabajo.
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HS 5 EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES

1. Sistema de recogida de aguas pluviales

Se idea un sistema de racionalizacién de los consumos de agua, integrando pluviales y riego. Las
cubiertas planas con canalones lineales con vertido por gargola sobre el estanque principal (que
estara conectado con el secundario), para su llenado. Un rebosadero dispuesto en el estanque
desaguara el excedente de agua.

Por otra parte, para el riego, se proyecta la construccion de un pozo de tipo abisinio para aprovechar
la existencia de un acuifero relativamente superficial (segun sefiala el geotecnico). Por el limitado
caudal que ofrece, se proyecta un sistema basado en el empleo de los estanques como depdsitos o
balsas de riego, las cuales suministran un caudal suficiente instantdneo que posteriormente es
recuperado a través del bombeo del pozo abisinio, de menor caudal, a lo largo del dia. Por otra parte,
este trasiego de agua redunda en la salubridad del agua estancada.

Recogidas de agua en urbanizacion mediante sumideros lineales de fundicion de desague de
solados exteriores, garaje y zona de instalaciones. Red de PVC reforzado y arquetas tradicionales

con tapas para revestir.

2. Sistema de recogida de aguas fecales

Los colectores del edificio desaguaran por gravedad, en arqueta general que constituye el punto de
conexion entre la instalacion de evacuacion y la red de alcantarillado publico, a través de la
correspondiente acometida.

La red de evacuacion y desagles interiores se realizaran con tubos de insonorizados de
polipropileno colocandose sifones en aquellos aparatos que no vayan al bote sifénico.

Aunque no existan dos redes de alcantarillado publico se dejara prevista la instalacion mediante un

sistema separativo, uno para las aguas pluviales y otro para las residuales.

Ledn, septiembre 2009

La Arquitecta, BELEN MARTIN-GRANIZO
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DB-HS FICHAS JUSTIFICATIVAS

HS 4 Suministro de agua
HS 5 Evacuacién de aguas residuales
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