Proyecto de Ejecuciodn TANATORIO de VILLAQUILAMBRE. LEON septiembre 2009

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE
ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS EN CASTILLA Y LEON

LEY 3/1998, DE 24 DE JUNIO, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS
(BOC y L n° 123, de 1 de julio de 1998) Modificada por Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Econdmicas,
Fiscales y Administrativas (BOC y L n° 251, de 30 de diciembre de 2000)

DECRETO 217/2001, DE 30 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS (BOC y L n° 172, de 4 de septiembre de 2001)

AMBITO DE APLICACION Y TIPO DE ACTUACION

Nueva construccion o ampliacion de nueva planta X

Reforma total o parcial, ampliacion o adaptaciébn que suponga la creaciébn de nuevos espacios, la
redistribucién de los mismos o su cambio de uso, que cumpla con las especificaciones de convertibilidad

(ver nota) ]

a) EDIFICACIONES DE USO PUBLICO X

- Superficie construida contabilizando el espacio de uso publico: 403,05 m2

- Capacidad (para uso Residencial): plazas

De acuerdo a los requerimientos funcionales y dimensionales minimos que se establecen para USO PUBLICA CONCURRENCIA

en el Anexo Il del Reglamento de Accesibilidad y Supresion de Barreras:
[ ] ElReglamento no es de aplicacion en este proyecto
X El Reglamento es de aplicacion en los siguientes aspectos:
Itinerario X
Elementos adaptados o practicables si los hay:
- Aparcamientos
- Aseos publicos X
- Dormitorios
- Vestuarios de personal

- Servicios, Instalaciones y Mobiliario X

b) EDIFICACIONES DE USO PRIVADO. VIVIENDAS COLECTIVAS ]

[ ] NO se reservan viviendas adaptadas

] SI se reservan viviendas adaptadas, de acuerdo con la proporcién minima que preceptivamente se establece en la
legislacion sobre viviendas de proteccion oficial

Nota convertibilidad.- Seran convertibles los edificios, establecimientos e instalaciones siempre que las modificaciones sean de escasa entidad
y bajo coste, no afectando a su configuraciéon esencial, segun los siguientes criterios:

1.- Se considerara que son modificaciones de escasa entidad aquellas que afecten a menos del 40% de la superficie del espacio destinado a
uso publico.

2.- Se debera entender que no se altera la configuracién esencial, cuando las modificaciones afecten a la situacién o el nimero de plazas
(aparcamientos), la instalacion de aparatos elevadores o especificaciones contempladas en el articulo 6 del Reglamento (acceso al interior),
modificaciones que no incidan o no alteren el sistema estructural o de instalaciones generales de la edificaciéon (itinerario horizontal),
modificaciones de escaleras o rampas que no alteren la estructura de las mismas, la instalacion de aparatos o plataformas salva escaleras, asi
como la modificacién o instalacién del ascensor cuando no altere el sistema de distribuciéon de los espacios comunes de uso publico (itinerario
vertical) o las modificaciones en aseos, bafios, duchas y vestuarios que no incidan o alteren las instalaciones generales del resto de la
edificacion donde se encuentren.

3.- Se entendera que la modificaciéon es de bajo coste cuando el importe necesario para convertir en accesibles los distintos elementos de un
espacio, sea inferior al 25% del importe resultante del producto de la superficie del espacio destinado a uso publico donde se ubican por el
modulo que se determina en la Orden FAM/1876/2004, de 18 de noviembre (BOCyL de 20 de diciembre de 2004).
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Proyecto de Ejecuciodn TANATORIO de VILLAQUILAMBRE. LEON septiembre 2009
ANEXO
EDIFICACIONES DE USO PUBLICO. ITINERARIO Y SERVICIOS: ADAPTADO
(Aplicable a las areas de uso publico, tanto exteriores como interiores, de los edificios, establecimientos e instalaciones)
ANEX. USO PUBLICO 1/3 | NORMA PROYECTO

RESERVA DE PLAZAS
DE APARCAMIENTO
Articulos 5.1y 5.2

— En los edificios, establecimientos o instalaciones que dispongan de aparcamiento
publico, se reservaran permanentemente y tan cerca como sea posible de los accesos
peatonales, plazas para vehiculos ligeros que transporten o conduzcan personas en
situacion de discapacidad con movilidad reducida y estén en posesion de la tarjeta de
estacionamiento.

— EI nimero de plazas reservadas sera, al menos, una por cada cuarenta o
fraccién adicional. Cuando el numero de plazas alcance a diez, se
reservara como minimo una.

PLAZA DE
APARCAMIENTO Y
ACCESO A ELLA
Articulos 5.3y 5.4

— Area de la plaza: dimensiones minimas 4,50 m de largo x 2,20 m de ancho.

— Area de acercamiento: en forma de “L”, dimensiones minimas de 1,20 m de
ancho cuando sea contigua a uno de los lados mayores del area de la plaza,
y de 1,50 m cuando lo sea a uno de los lados menores.

— Debera existir un itinerario accesible que comunique estas plazas con la via
publica o con el edificio

ACCESO AL INTERIOR
Articulo 6.1

— Al menos uno de los itinerarios que enlace la via publica con el acceso a la
edificacion debera ser accesible en lo referente a mobiliario urbano,
itinerarios peatonales, vados, escaleras y rampas.

— Al menos una entrada a la edificacién debera ser accesible. En los edificios

de nueva planta este requisito debera cumplirlo el acceso principal. Sl
ESPACIOS — El espacio adyacente a la puerta, sea interior o exterior, sera preferentemente
ADYACENTES A LA horizontal y permitird inscribir una circunferencia de @ 1,20 m, sin ser barrida por la
PUERTA Y VESTIBULOS hoja de la puerta. En caso de existir un desnivel < 0,20 m, el cambio de cota podra
Articulo 6.2 salvarse mediante un plano inclinado con una pendiente no superior al 12%. S

— Las dimensiones de los vestibulos permitiran inscribir una circunferencia de
@ 1,50 m, sin que interfiera el area de barrido de las puertas ni cualquier otro
elemento, fijo 0 mavil. Sl

INTERCOMUNICADORES | — Las botoneras, pulsadores y otros mecanismos analogos estaran situados a
Articulo 6.3 una altura comprendida entre 0,90y 1,20 metros. Sl
PUERTAS DE ACCESO — Las puertas tendran un hueco libre de paso > 0,80 m. En puertas abatibles,
AL EDIFICIO cuando exista mas de una hoja en un hueco de paso, al menos una, dejara
Articulo 6.4 un espacio libre no inferior a 0,80 m Sl

— Los cortavientos estaran disefiados de tal forma que en el espacio interior
pueda inscribirse una circunferencia de @ 1,50 m libre de obstaculos y del
barrido de las puertas Sl

ITINERARIO — lItinerario horizontal es aquel cuyo trazado no supera en ningun punto del
HORIZONTAL recorrido el 6% de pendiente en la direccion del desplazamiento, abarcando
Articulos 7.1y 7.2 la totalidad del espacio comprendido entre paramentos verticales.

— Al menos uno de los itinerarios que comunique horizontalmente todas las
areas y dependencias de uso publico del edificio entre si y con el exterior
debera ser accesible. Cuando el edificio disponga de mas de una planta, este
itinerario incluird el acceso a los elementos de comunicacion vertical
necesarios para poder acceder a las otras plantas. Sl

CARACTERISTICAS DEL | — Los suelos seran no deslizantes.
ITINER. HORIZONTAL — Las superficies evitaran el deslumbramiento por reflexion.
Articulo 7.3.1 — Habré contraste de color entre el suelo y la pared. Sl
DISTRIBUIDORES — Que puedan inscribirse en ellos una circunferencia de @ 1,50 m sin que
Articulo 7.3.2 interfiera el barrido de las puertas ni cualquier otro elemento fijo o movil.

Sl
PASILLOS — La anchura libre minima de los pasillos serd de 1,20 m (1,10 m en
Articulo 7.3.3 practicables)

— En cada recorrido > 10 m,se deben establecer espacios intermedios que | Sl
permitan inscribir una circunferencia de @ 1,50 m.

PASILLOS RODANTES — Tendra una anchura minima de 0,80 m, y su pavimento sera no deslizante.

Articulo 7.3.4 — Debera disponer de un espacio previo y posterior, horizontal, en el cual
pueda inscribirse una circunferencia de @ 1,50 m libre de obstaculos.

HUECOS DE PASO — La anchura minima de todos los huecos de paso sera de 0,80 m.

Articulo 7.3.5 Sl

PUERTAS — A ambos lados de las puertas existird un espacio libre horizontal donde se

Articulo 7.3.6 pueda inscribir una circunferencia de @ 1,20 m.

— Las puertas de vidrio deberan llevar un zécalo protector de 20,40 m de altura
y doble banda horizontal sefializadora a altura entre 0,85 my 1,10 m y entre
1,50y 1,70 m. Sl

SALIDAS EMERGENCIA | — Deberan dejar un hueco de paso libre minimo de 1 m de anchura. El
Articulo 7.3.7 mecanismo de apertura debera accionarse por simple presion. Sl
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ANEX. USO PUBLICO 2/3

NORMA

PROYECTO

Articulo 8.1

ITINERARIO VERTICAL

— El itinerario vertical accesible entre areas de uso publico deberéa contar
con escalera 'y rampa u otro elemento mecénico de elevacion, accesible
y utilizable por personas con movilidad reducida.

RAMPAS

— En graderios de centros de reunion se exigira itinerario accesible tan solo en
espacios de uso comun y hasta las plazas de obligada reserva.

— En establecimientos que cuenten con espacio abierto al publico ubicado en
planta distinta a la de acceso superior a 250 m2, el mecanismo elevador sera
ascensor.

ESCALERAS
Articulo 8.2.1

— Preferentemente de directriz recta

— Cada escalon con su correspondiente contrahuella

— Los escalones careceran de bocel

— 0,28 m <huella<0,34 m
— 0,15 m < contrahuella< 0,18 m
— 75° < angulo entre huella y contrahuella < 90°

— Anchura libre minima de 1,20 m

— 3 < numero de escalones sin meseta intermedia < 12

— Area de desembarque de 0,50 m por la anchura de la escalera, que no
invada ningln espacio de circulaciéon ni el barrido de las puertas (sélo en
escaleras adaptadas)

— Cuando no exista un paramento que limite la escalera, el borde lateral estara
protegido por un zécalo 20,10 m, contrastado en color.

RAMPAS
Articulo 8.2.2

— Preferentemente de directriz recta.

Sl

— Anchura libre minima de 1,20 m (0,90 m en espacios practicables)

1,20m

— Si existe un borde lateral libre, estara protegido por un zé6calo de >0,10 m
— Las rampas que salven una altura > 0,50 m deberan disponer de
protecciones laterales con pasamanos.

Sl

— Pendiente méaxima del 8% y su proyeccion horizontal < 10 m en cada tramo.
Podran admitirse rampas aisladas hasta el 12% y proyeccion horizontal < 3
m

8%

— Deberan disponer de un espacio previo y posterior en el cual pueda
inscribirse una circunferencia de @ 1,50 m libre de obstaculos.

— En todas las mesetas intermedias debera poderse inscribir una
circunferencia de @ 1,20 m libre de obstaculos cuando no se modifique la
direccion de la marcha y de @ 1,50 m en los cambios de direccion.

Sl

PASAMANOS Y
BARANDILLAS
Articulo 8.2.3

— Seran continuos, situados a ambos lados y por los tramos de meseta

SI

— No seran escalables

Sl

— Altura minima de 0,90 m, medida desde el punto medio de la huella

Sl

— Se prolongaran en la zona de embarque y desembarque al menos 0,30 m

Sl

ESCALERAS
MECANICAS
Articulo 8.2.4

— Anchura libre minima de 0,80 m

— Se dispondran protecciones laterales con pasamanos a una altura >0,90 m
prolongandose 0,45 m al principio y final de cada tramo.

Articulo 8.2.5

RAMPAS MECANICAS

— Anchura libre minima de 0,80 m

— Se dispondran protecciones laterales con pasamanos a una altura 20,90 m
prolongandose 0,45 m al principio y final de cada tramo.

— Deberan disponer de un espacio previo y posterior en el cual pueda
inscribirse una circunferencia de @ 1,50 m libre de obstaculos.

ASCENSORES
Articulo 8.2.6

— El &rea de acceso al ascensor tendra unas dimensiones minimas tales que
pueda inscribirse una circunferencia de @ 1,50 m libre de obstaculos.

— En caso de existir varios ascensores, al menos uno de ellos sera adaptado.

— El ascensor adaptado debera tener unas dimensiones minimas de: 1,40 m
de fondo x 1,10 m de ancho, con una altura>2,20 m

— El ascensor practicable debera tener unas dimensiones minimas de: 1,25
m de fondo x 1,00 m de ancho, con una altura > 2,20 m. En el caso de
que disponga de mas de una puerta, la dimensiéon en la direccion de
entrada sera >1,20 m

— Las puertas en recinto y cabina seran telescopicas, con un paso libre 20,80
m. Pasamanos a una altura comprendida entre 0,85y 0,90 m y los botones
de mando entre 0,90 my 1,20 m
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Proyecto de Ejecuciodn TANATORIO de VILLAQUILAMBRE. LEON septiembre 2009
ANEXO
EDIFICACIONES DE USO PUBLICO. ITINERARIO Y SERVICIOS: ADAPTADO
ANEX. USO PUBLICO 3/3 | NORMA PROYECTO
EXIGENCIAS COMUNES | — Exigencias minimas segun el Anexo Il del Reglamento
A BANOS, ASEOS, — El itinerario que conduzca desde una entrada accesible del edificio hasta
DUCHAS Y VESTUARIOS estos espacios sera accesible también. S
Articulo 9.1 — Las puertas de paso dejaran un hueco libre 20,80 m Sl
— Los espacios de distribuciéon tendran unas dimensiones tales que pueda
inscribirse una circunferencia de @ 1,20 m libre de obstaculos. Sl
ASEOS — Espacios dotado, al menos, de un inodoro y un lavabo.
Articulo 9.3.2 — La planta del aseo adaptado tendra unas dimensiones tales que pueda
inscribirse una circunferencia de @ 1,50 m libre de obstéaculos.
— Los lavabos estaran exentos de pedestal. Su borde superior a una altura < Sl
0,85 m. Bajo el lavabo debera dejarse un hueco minimo de 0,68 m de altura y
0,30 m de fondo
— El inodoro con su borde superior a 0,45 m, con espacio lateral libre de| Sl
anchura > 0,75 m y profundidad > 1,20 m y dos barras auxiliares de
apoyo > 0,60 m de longitud y < 0,75 m de altura. La distancia entre las barras
< 0,80 m, abatibles las que estén en el area de aproximacion. Sl
ASEOS CON DUCHA — Espacios dotado, al menos, de un inodoro, un lavabo y una ducha.
Articulo 9.3.3 — La planta del aseo, los lavabos y los inodoros cumplirdn las condiciones
reflejadas para aseos.
— La ducha ocupara, al menos, 0,80 m x 1,20 m y no se produciran resaltes
respecto al nivel del pavimento. Estard dotada de un asiento abatible >
0,45 m de ancho y 0,40 m de fondo, a una altura de 0,45 m. Se reservara
junto al asiento un espacio libre de obstaculos de 0,75 m x 1,20 m y se
dispondran, al menos dos barras de apoyo, una vertical y otra horizontal
BANOS — Espacios dotados, al menos, de un inodoro, un lavabo y una bafiera.
Articulo 9.3.4 — La planta del bafio, los lavabos y los inodoros cumplirdn las condiciones
reflejadas para aseos.
— La bafiera tendr4 una altura < 0,45 m. Estard dotada de un elemento de
transferencia > 0,45 m de ancho y 0,40 m de fondo. Existira junto a la bafiera
un espacio libre de obstaculos de 0,75 m x 1,20 m y se dispondrén, al
menos, dos barras de apoyo, una vertical y otra horizontal.
VESTUARIOS — La zona de vestir tendrd unas dimensiones tales que pueda inscribirse una
Articulo 9.3.5 circunferencia de @ 1,50 m (& 1,20 m en practicables) libre de obstéculos.
Perchas situadas a una altura< 1,40 m
— Contaran con un asiento de dimensiones minimas 0,45 m x 0,45 m y una
altura de 0,45 m. Junto a él quedara un area libre de obstaculos de 0,75 m
de ancho x 1,20 m de fondo.
INSTALACIONES — Existird un itinerario accesible que una las instalaciones deportivas con los
DEPORTIVAS elementos comunes y con la via publica.
Articulo 10 — En las piscinas existirdn ayudas técnicas que garanticen la entrada y salida al
vVaso.
ESPACIOS — Los establecimientos y recintos en los que se desarrollen acontecimientos
RESERVADOS EN deportivos y culturales y los locales de espectaculos, dispondran de
LUGARES PUBLICOS espacios reservados de uso preferente para personas con movilidad
Articulo 11 reducida y deficiencias sensoriales. El nimero de plazas a reservar oscila
entre 1 plaza hasta 100 espectadores y 10 plazas para mas de 10.000
espectadores.
— Los espacios reservados tendran una anchura > 0,90 m y profundidad >
1,20 m, con acceso hasta ellos a través de un itinerario accesible.
SERVICIOS, — Exigencias minimas segln el Anexo Il del Reglamento.
INSTALACIONES Y — Se regulan:
MOBILIARIO - Mostradores, barras y ventanillas Sl
Articulo 12 - Cajeros y otros elementos interactivos anélogos
- Mecanismos de instalacion eléctrica y alarmas Sl
- lluminacién Sl
- Elementos de mobiliario adaptado Sl
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