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FICHA JUSTIFICATIVA CTE SU8: Seguridad frente al

TANATORIO de

VILLAQUILAMBRE.

LEON

riesgo causado por

DATOS DEL EDIFICIO: EDIFICIO DE ADMINISTRACION Y PUBLICA CONCURRENCIA

septiembre

la accion del

Caracteristicas

Situacion: “CARRIZAL de la VEGA” NAVATEJERA | 403,05 m2
Municipio: VILLAQUILAMBRE, LEON
Nueva edificacion X Reconversion de una antigua edificacion [} | Gran rehabilitacion O
USOS DEL EDIFICIO:
Residencia Vivienda (Pisos, apartamentos, viviendas) O Hospitalario (Hospitalizacion 24 horas y residencias, no incluye O
consultorios ni ambulatorios)
Residencial Publico (Hoteles y apartamentos turisticos) O Docente (Primaria, universitario, ensefianza en general) O
Publica concurrencia (Uso cultural, religioso y de Aparcamiento (edificio o zona de mas de 100 m2) O
transporte de personas)
Administrativo ( Bancos, administracion publica, O Comercial (Tiendas, mercado y grandes almacenes) O
oficinas, ambulatorios)
PARAMETROS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
SU8 Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo
1. Frecuencia esperada de impactos (Ne) respecto al riesgo 1a) Ne=<Na. No es necesario un sistema de
admisible (Na) proteccién
1b) Ne>Na. Es necesario un sistema de proteccion
1. Procedimiento de
verificacion
2. Los edificios en los que se manipulen sustancias tdxicas, radioactivas, inflamable o explosivas y en los edificios con [m]
altura superior a 43m tendrén siempre proteccién contra el rayo con eficiencia E=>0,98
Eficiencia Red de tierra Sist. interno Sistema externo
Z.Tlpo de instalacion E=>0,98 Necesario Necesario Nivel de proteccién 1 [m]
exigido
0,95=<E<0,98 Necesario Necesario Nivel de proteccion 2 [m]
0,8<=E<0,95 Necesario Necesario Nivel de proteccién 3 [m]
0<=E<0,8 Necesario
Puntas Franklin O
Dispositivos captadores
Caracteristicas Jaula de faraday [m]
sistema externo Angulo de proteccién O
Método de calculo
Esfera rodante [m]
[ Distancia entre bajantes
Malla | Distancia entre bajantes
Derivadores o bajadas N° de bajantes
Conexién de equipotencialidad O

sistema interno

Limitadores de sobretensiones

Terminologia:

Sistema externo: Esta constituido por un dispositivo captador, derivadores o bajadas y una toma de tierra.
Sistema interno : Esta constituido por los dispositivos que reducen los efectos eléctricos y magnéticos de la corriente de descarga atmosférica dentro del espacio a proteger.
Nivel de proteccion: Término de clasificacion de los sistemas de proteccién contra el rayo en funcién de su eficacia.
Conexién equipotencial: Unién de la estructura metélica y partes metdlicas del edificio, elementos conductores externos y circuitos eléctricos y telefénicos del espacio a proteger y el
sistema externo de proteccion, mediante conductores de equipotencialidad o limitadores de sobretensiones.
Eficiencia: Valor de referencia de un sistema en relacion con los valores de la frecuencia esperada de impactos y del riesgo admisible.
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