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DATOS DEL EDIFICIO: [edificio |
Situacion: Plaza de la Constitucién s/n
Municipio:  Villaguilambre/Le6n
Nueva edificacion |Reconversi()n de una antigua edificacion ] |Gran rehabilitacion ]

USOS DEL EDIFICIO:

Residencia Vivienda (Pisos,

apartamentos, viviendas)

ambulatorios)

Hospitalario (Hospitalizaciéon 24 horas y residencias, no incluye consultorios ni

Residencial Publico (Hoteles y apartamentos turisticos)

Docente (Primaria, universitario ... ensefianza en general)

[

PuUblica concurrencia (Uso cultural, religioso y de transporte de personas)

O O

Aparcamiento (Edificio o zona de mas de 100 m2)

Administrativo ( Bancos, administracion publica, oficinas,

ambulatorios)

[]

Comercial (Tiendas, mercado y grandes almacenes)

P . Esta seccion se aplica a la instalacion de evacuacion de aguas residuales en los edificios incluidos en el ambito de HiNEn
1. Ambito aplicacién o . i . . . ”
aplicacion general del CTE y cuando se amplia o modifica la capacidad de los aparatos existentes en la instalacion.
1.2.2 Cumplimiento de las condiciones de disefio del apartado 3 1010
1.2.3 Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4

1.2 Procedimiento de
verificacion

1.2.4 Cumplimiento de las condiciones de ejecucion del apartado 5

1.2.5 Cumplimiento de las condiciones de productos de construccion del apartado 6

1.2.6 Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 7

OO

3.1 Condiciones generales de|
la evacuacion

3.1.1 Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta general del

edificio.

3.1.3 y 4 Los residuos agresivos industriales, o cualquier actividad profesional ejercida en el interior de viviendas

requieren un tratamiento previo.

[]

AT

IO

3.1, 3.2 Configuraciones de
los sistemas de evacuacion

3.1.2 Cuando no exista red de alcantarillado publico: Separativo (aguas residuales con depuradora particular y aguas

pluviales al terreno).

3.2.1 Cuando exista una red de alcantarillado
publico

Sistema mixto

Sistema separativo

3.2.2 Cuando existan dos redes de alcantarillado publico: Sistema separativo

L]
L]
L]

OO

3.3.1.1.1 Los cierres
hidraulicos pueden ser:

a) Sifones individuales por
aparato

[

¢) Sumideros sifénicos

AL

b) Botes sifénicos para varios d) Arquetas sifénicas entre
aparatos pluviales-residual
A f) Instalarse cerca de la
< <
a) Autolimpiables valvula desagile
3.3.1.1 Cierres b) No deben retener materias g) No deben instalarse en
hidraulicos sélidas serie
3.3.1.1.2 Caracteristicas c) No incluyan partes méviles ~1 h) Solo un cierre, limitar
N N
cierres mecanicos que impidan funcionar distancia con aparatos . D D
d) Registro limpieza accesible y i) No bote sifénico con
manipulable aparatos de otro cuarto
e) Cumplir dimensiones de este j) Fregaderos, lavabos,
apartado lavavajillas sifén individ.
a) Recorrido sencillo con e) iii) Desaguie inodoros
evacuacion natural directo 0 mangueton 1m
33.1 Ele.n’wentos en lared de b) Conectarse a bajantes, o f) Rebosadero en bidet
evacuacion conexién mangueton inodoro lavabos, bafieras, freg.
c) Distancia bote sifénico a g) No disponer desaglies
bajante inferior a 2 metros enfrentados
MO0
3.3.1.2 Redes de pequefia evacuacion d) Derivaciones a bote inferior h) unién desagie-bajante
2,5m y una pendiente de 2-4% pend. superior 45°
. . i) Sifones individual
e)i) Fregaderos ,lavabos, bidet ) S ones ind dga e?,
. . ) unirse a tubo derivacion a
distancia bajante 4my 2,5-5% .
bajante
e) ii) Bafieras y duchas distancia j) Evitar desagues
bajante 10% bombeados
1) Diametro uniforme, evitar g;:;;eesn;?adlz:gztgo 322
. retranqueos y derivaciones - Y 9 L0
3.3.1.3 Bajantes y canalones arriba
2) No disminuir el diametro en el

sentido corriente

1) Especificar en que documento se justifican las soluciones: memoria M, planos PL, célculos C, presupuesto PR y especificaciones técnicas E.




3.3.1 Elementos en lared de
evacuacion

3314
Colectores

3.3.15
Elementos de
conexion

1) Bajantes conectarse piezas
especiales, no codos

4) En un mismo punto no
més de 2 colectores

2) Conexién pluvial a colector
mixto a 3m del residual

5) Registros en tramos
rectos inferiores a 15m

3.3.1.4.1 Colectores Colgados

3) Pendiente minima de 1%

3) Conexion bajantes y
mangueton con arqueta no
sifénica

1) Tubos por debajo agua

potable
3.3.1.4.1 Colectores

enterrados

2) Pendiente minima del 2% 4 Rgglstrqs er?”e tramos
contiguos inferiores a 15m
1) En redes enterradas la unién redes vertical - horizontal sera con arquetas dispuestas sobre cimiento
de hormigén y tapa practicable. Sélo un colector por cada cara de la arqueta.
a) Conexion bajantes y . d) arqueta de trasdos si en
mangueton con arqueta no pozo general dos
sifénica colectores

2) Deben tener las siguientes

- b) Arquetas de paso un méaximo
caracteristicas

de tres colectores

e) Separador de grasas
(restaurantes, cocina...)

c) Arqueta registro con tapa y
practicable

3) Al final de la instalacion y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio.

4) Diferencia de cota extremo final instalacién y acometida sea mayor 1 metro debe disponerse de un
pozo.

5) Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de direccién e
intercalados en tramos rectos.
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3.3.2 Elementos especiales

3.3.2.1 Sistema de bombeo y elevacién: Se prevé sistema de bombeo con las indicaciones de este apartado.

3.3.2.2 Se instalaran valvulas antirretorno, particularmente en sistemas mixtos y cuando la red de alcantarillado se
sobrecargue (doble clapeta con cierre manual)

3.3.3 Subsistemas de
ventilacién de las
instalaciones

3.3.3.1 Subsistema de Ventilacién primaria

3.3.3.2 Subsistema de Ventilacién Secundaria

3.3.3.3 Subsistema de Ventilacion terciaria

3.3.3.4 Subsistema de Ventilacion con vélvula de aireacion

OO

4. Dimensionado

1) Debe calcularse a parte la red de aguas residuales y la red de aguas pluviales, de forma separada e independiente, y
posteriormente mediante las oportunas conversiones, dimensionar un sistema mixto.
2) Debe utilizarse el método de adjudicacion del nimero de unidades de desagiie (UD) a cada aparato sanitario en

funcién de que el

4.1
Dimensionado
de lared de
evacuacion de
aguas residuales

42
Dimensionado
de lared de
evacuacion de
aguas pluviales

43
Dimensionado
de los colectores
de tipo mixto

4.4
Dimensionado
de las redes de
ventilacion

46
Dimensionado
de los sistemas
de bombeo y
elevacion

uso sea publico o privado.
4.1.1.1 Derivaciones individuales: UD a cada aparato y diametro
minimo segln tabla 4.1y 4.2

4.1.1 Red de pequefia

evacuacion de aguas

residuales

4.1.1.2 Los sifones individuales mismo diametro valvula desague, y los
botes sifénicos nimero y tamafio de entrada adecuados.

4.1.1.3 Ramales colectores Se dimensionan segun tabla 4.3

1) Los bajantes se realizaran para que no superen el limite de +- 250
Pa de variacion de presion y el caudal del agua sea inferior a 1/3 de la

4.1.2 Bajantes de aguas seccion transversal de la tuberia

residuales 2) Diadmetro de los bajantes segln tabla 4.4

3) Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionaran segin
este apartado.

4.1.3) Colectores horizontales de aguas residuales: Se dimensionaran para funcionar a media seccién
y hasta 3/4. Los diametros segun tabla 4.5.

1,2 El area superficie de paso sera 1,5-2 veces seccion tuberia. Se

tard i tabla 4.
4.2.1 Red de pequefia respetaran numero sumideros tabla 4.6
evacuacion de aguas pluviales 3,4 No puede haber desviaciones mayores de 150mm en la recogida y

pendientes max 0,5%. Si no hay sumideros se preveran rebosaderos.

1 El didmetro nominal del canal6n se obtiene de la tabla 4.7 en funcién

de la pendiente y de la superficie.
4.2.2 Canalones — -
2,3 Todas las tablas son para 100mm/h, en otros casos utilizar f=i/100.

Para secciones no circulares incrementar un 10%.
4.2.3 Bajantes de aguas
pluviales

El diametro de los bajantes para la proyeccién horizontal viene dado en
la tabal 4.8, modificable con factor f

4.2.4 Colectores de aguas
pluviales

Se calcularan a seccion régimen permanente y segin la tabla 4.9. Se
calculan a seccion llena en régimen permanente.

1 Colectores mixto: pasar las unidades de desagiie de las aguas residuales a superficies de recogida
de aguas y sumarla a las aguas pluviales. El diametro colectores tabla 4.9.

2, 3 Se indica la transformacién de las UD en superficie equivalente para 100mm/h. Si se utiliza otra
pluviométrica realizar correccién con factor f.

4.4.1 Ventilacién primaria: Mismo diametro del bajante de la que es propagacién, aunque se conecte
una columna de ventilacién secundaria.

4.4.2 Ventilacién secundaria: Los didmetros nominales de la columna se obtienen a partir de la tabla

4.10, 4.11, con didmetro uniforme con un mismo didmetro en la unién entre la bajante y la ventilacién.
El didametro de la columna de ventilacién deber 1/2 o igual al de la bajante.

4.4.3 Ventilacion Terciaria: Los didmetros nominales de la columna se obtienen a partir de la tabla 4.12.

1,2 Dimensionado volumen V= 0,3 Q, donde Q es el caudal de la
bomba. Y para menos de 12 arrancadas hora

Su capacidad debe ser mayor que la aportacién media diaria. El caudal
de entrada(depésito)de aire debe ser igual a las bombas.

Caudal de la bomba tiene que ser 125% del caudal aportacion. Presion
bomba suma altura manométrica y la perdida tuberia.

4.6.1 Dimensionado del
depdsito de recepcion

4.6.2 Calculo de las bombas
de elevacion

Lo

LI O]

Lo

LI O]
LI O]

LI O]

LI O]

Lo

1) Especificar en que documento se justifican las soluciones: memoria M, planos PL, célculos C, presupuesto PR y especificaciones técnicas E.



2) Los sifones individuales llevaran en el fondo un registro con tapén roscado y se instalaran lo mas
cerca posible de la valvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato.

4) Cuando se instalen sifones individuales, se dispondran en orden de menor a mayor altura de los
respectivos cierres hidraulicos, Asi, el mas préximo a la bajante seré la bafiera, después el bidé y
finalmente los lavabos.

5) No se permitira la instalacién de sifones antisuccion, ni cualquier otro que por su disefio pueda

5.1.2 Sifones
permitir el vaciado del sello hidraulico por sifonamiento.

individuales
botes sifénic);s 6) No se podran conectar desagiies procedentes de ningln otro tipo de aparato sanitario a botes
sifénicos que recojan desagles de urinarios.
7,8) El diametro de los botes sifonicos sera como minimo de 110 mm, ademas llevaran incorporada
una valvula de retencién contra inundaciones con boya flotador y desmontable para acceder al interior
5.1 Ejecucion de los puntos y un tap6n de registro de acceso directo al tubo de evacuacion.
de captacion 9) No se permitira la conexion al sifén de otro aparato del desagiie de electrodomésticos, aparatos de
bombeo o fregaderos con triturador.
1) La superficie de la boca de la caldereta tendra un minimo del 50 % mayor que la seccién de bajante
a la que sirve, profundidad minima 15 cm y un solape minimo de 5 cm bajo el solado. Iran provistas de
rejillas, planas en cubiertas transitables y esféricas en las no transitables.

2) Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalara en paralelo
con la bajante, para garantizar el funcionamiento de la columna de ventilacion.

5.1.3 Calderetas
o cazoletas y
sumideros

5) El sumidero sifénico se dispondra a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y en ningtin
punto de la cubierta se superara una altura de 15 cm de hormigén de pendiente. Su didmetro sera
superior a 1,5 veces el didmetro de la bajante a la que desagua.

1,3) Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondran con una
pendiente minima de 0,5%, con una ligera pendiente hacia el exterior. En plastico 0,16%.

5.1.4 Canalones

LI

5.2 Ejecucion de las redes de|4) En el caso de tuberias empotradas se aislaran para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas.
pequefia evacuacion Igualmente, no quedaran sujetas a la obra con elementos rigidos tales como yesos o morteros.

7) A los bajantes vistos que se les presuponga un cierto riesgo de impacto, se les dotara de la

) .. adecuada proteccién que lo evite en lo posible.
5.3.1 Ejecucion P q p

de bajantes 8) En edificios de méas de 10 plantas, se interrumpird la verticalidad de la bajante. La desviacién debe
preverse con piezas especiales y el angulo de la desviacién con la vertical debe ser superior a 60°.

LI

5.3 Ejecucion de bajantes y 2) Las bajantes mixtas o residuales con columna de ventilacion paralela,se montara lo mas cerca de la
ventilaciones bajante.La interconexion se hara en el sentido inverso al del flujo de las aguas.

5.3.2 Ejecucion  4) La ventilacién terciaria se conectara a una distancia del cierre hidraulico entre 2 'y 20 veces el
de las redes de  diametro de la tuberia. Se realizara en sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de las
ventilacion paredes del local himedo.

OO

5) Las valvulas de aireacion se montaran entre el Gltimo y el pendltimo aparato, y por encima, de 1 a 2
m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocaran en un lugar ventilado y accesible.

2) Se situara un tapén de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalaran
en la mitad superior de la tuberia.

5.4.1 Ejecucion

de lared 7) En todos los casos se instalaran los absorbedores de dilatacion necesarios. En tuberias encoladas 0
horizontal se utilizaran manguitos de dilatacién o uniones mixtas cada 10 m.
colgada

8) La tuberfa principal se prolongara 30 cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones.

1) Las zanjas seran de paredes verticales; su anchura sera el diametro del tubo mas 500 mm, y como

minimo de 0,60 m.
5.4.3.1,2 Zanjas - - . . 8 ; DD D
X y . para tuberias 2) Su profundidad vendréa definida en el proyecto, siendo funcién de las pendientes adoptadas. Si la
5.4 Ejecucion de albafiales y tuberia discurre bajo calzada, la profundidad minima de 80 cm, desde la clave hasta la rasante del
colectores terreno.

5.4.4 Proteccién 5) La proteccion de la tuberia de fundicién se realizara durante su montaje, con un primer tubo de PE D D D D
fundicion que servira de funda al tubo e ir& colocado a lo argo de éste dejando al descubierto sus extremos y un

enterrada segundo tubo de 70 cm de longitud que hara de funda de la unién.

3) Cuando se exija por las condiciones de evacuacion se utilizard un separador con dos etapas: en la
primera se realizard un pozo separador de fango y en la segunda se hara un pozo separador de

5453 grasas. N

Separadores

4) En todo caso, deben estar dotados de una eficaz ventilacién, que se realizara con tubo de 100 mm,
hasta la cubierta del edificio.

1) El depésito acumulador debe ser de construccion estanca y estara dotado de una tuberia de
ventilacion con un diametro igual a la mitad del de acometida y como minimo de 80 mm.

2) Tendrd, preferiblemente, en planta una superficie de seccién circular, para evitar la acumulacién de

5.5.1 Depésito depésitos sdlidos.

de los sistemas 5) La altura total seré de al menos 1 m, a la que habra que afadir la diferencia de cota entre el nivel del
de elevaciony  suelo y la generatriz inferior de la tuberia, para tener la profundidad total del depdsito.

bombeo 6) Para bombas sumergibles, se alojaran en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por
debajo de la boca de aspiracion.
8) El caudal de entrada de aire al tanque debe ser igual al de la bomba.
5.5 Ejecucién de los 2) Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizaran interruptores de nivel, instalados en los
sistemas de elevacion y niveles alto y bajo respectivamente. Se instalard ademas un nivel de alarma por encima del nivel
bombeo superior y otro de seguridad por debajo del nivel minimo.

3) Si las bombas son dos 0 mas, se multiplicaré proporcionalmente el nimero de interruptores. Se
afadir4, ademas un dispositivo para alternar el funcionamiento de las bombas con el fin de
55.2 mantenerlas en igual estado de uso, con un funcionamiento de las bombas secuencial.
Dispositivos de 5) Todas las conexiones de las tuberias del sistema de bombeo y elevacion estaran dotadas de los
elevaciony  elementos necesarios para la no transmision de ruidos y vibraciones. El depésito de recepcion que
control contenga residuos fecales no estaré integrado en la estructura del edificio.

LI

6) En la entrada, salida del equipo y después de la valvula de retencion se dispondra una llave de
corte. No se realizara conexion alguna en la tuberia de descarga del sistema. No se conectara la
tuberia de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexién con el colector de desagiie se hara
siempre por gravedad. En la tuberia de descarga no se colocaran valvulas de aireacion.

1) Especificar en que documento se justifican las soluciones: memoria M, planos PL, célculos C, presupuesto PR y especificaciones técnicas E.



