Ficha justificativa Proyecto: AMPLIACION AYTO. VILLAQUILAMBRE (Edicién 04/07.v.01) grupo
'C'TE HS 4 Codigo:  M03007 Fecha: 19/11/07 G
Suministro de Agua Hoja:  2/4
Ja: Autor: JNA

DATOS DEL EDIFICIO: [edificio
Situacion: Plaza de la Constitucion s/n
Municipio:  Villaquilambre/Ledn
Nueva edificacion |Rec0nversién de una antigua edificacion ] |Gran rehabilitacién (]

USOS DEL EDIFICIO:

Residencial Vivienda (Pisos, apartamentos, viviendas)

consultorios ni ambulatorios)

Hospitalario (Hospitalizacion 24 horas y residencias, no incluye

Residencial Publico (Hoteles y apartamentos turisticos)

Docente (Primaria, universitario ...ensefianza en general)

Publica concurrencia (Uso cultural, religioso y de transporte de personas)
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Aparcamiento (Edificio o zona de méas de 100 m2)

Administrativo ( Bancos, administracion publica, oficinas,

ambulatorios)

[]

Comercial (Tiendas, mercado y grandes almacenes)
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PARAMETROS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, (1/3)

HS4 Suministro de agua

1) Proyecto
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1. Ambito aplicacién

Esta seccion se aplica a la instalacién de suministro de agua en los edificios incluidos en el ambito de aplicacién
general del CTE y cuando se amplia o modifica la capacidad de los aparatos existentes en la instalacion.
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1.2 Procedimiento de
verificacion

1.2.2 Cumplimiento de las condiciones de disefio del apartado 3

1.2.3 Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4

1.2.4 Cumplimiento de las condiciones de ejecucion del apartado 5

1.2.5 Cumplimiento de las condiciones de productos de construccién del apartado 6

1.2.6 Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 7
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2. Caracterizacién y
cuantificacion de las
exigencias

2.1.1 Calidad del agua: El agua de la instalacién cumplira con lo establecido en la legislacion
vigente. Se cumplirén las exigencias del punto 2.1.1.3 sobre los materiales que se vayan a utilizar

2.1.2 Se dispondran sistemas antirretorno en los casos necesarios y : después de contadores, en la
21 base de ascendentes, antes de los equipos tratamiento y refrigeracién, tubos alimentacién no

Propiedades destinados a usos domésticos y combinados con grifos de vaciado.
de la
instalacion 2.1.3 Se cumplirén los caudales minimos para cada tipo de aparato

2.1.4 Mantenimiento: Excepto en viviendas los equipos de presion y tratamiento de agua se
instalarén en locales especificos con dimensiones suficientes para el mantenimiento, las redes se
disefiaran con patios y registros preparados para poder realizar el mantenimiento.

2.2 Si se dispone de una instalacién para suministrar agua no apta para el consumo humano, las tuberias y grifos se
debe sefializar.

2.3 Ahorro de agua: Se debe disponer de contadores para cada unidad de consumo individualizable, zonas de
publica concurrencia deben de estar dotados de dispositivos de ahorro de agua, y el ACS con retorno para
instalaciones con tuberia alejadas méas de 15 metros.
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3.1 Esquema general de la
instalacion

Red con contador general Ginico con armario ,
tubo de alimentacion , distribuidor principal y
derivaciones colectivas.

Red con contadores aislados, compuesta de acometida,
la instalacion general con conductos aislados.
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3.2 Elementos que
componen la instalacion

3.2.1 Red de agua fria con las especificaciones del CTE: Compuesta de Acometida (llave de corte exterior), llave de
corte general, filtro general, armario o arqueta, tubo alimentacién, distribucién principal.

3.2.1.2.6 Montantes: en zonas uso comun, uso compartido con otras instalaciones agua, registrable, en su base una
valvula de retencion con grifo de vaciado y dispositivos de purga en las partes superiores.

3.2.1.2.7 Contadores divisionarios: Después de contador se dispondra una valvula antirretorno y antes una de corte.
Pre-instalacion envio sefiales para lectura distancia, se instalaran en zonas comunes del edificio.

3.2.1.5 Sistemas de control y regulacion de presion: Se preveran valvula de reduccion de presion si se supera los
500kPa en los puntos de consumo. Se ha optado por uno de estos sistemas si se instala grupo de sobrepresién:
Convencional( depésito acumulador, equipo de bombeo y depdsito de presién) o de accionamiento regulable.

3.2.1.6 Sistema de tratamiento de agua: Local independiente o compartiendo espacio con equipo de sobreelevacion
del agua. La parada del sistema no suponga discontinuidad del servicio. Dispone de sistema de medida que
permitan comprobar la eficacia del sistema y de un contador de agua.

3.2.2.1 ACS 1) La instalacién se disefiara de forma anéloga aplicando las condiciones de las redes de agua fria.

3.2.2.1 ACS: 3-4-5-6-7) Instalacion de retorno de ACS cuando la longitud de ida al punto de consumo mas alejado
sea igual o mayor a 15 metros. Discurrird paralelamente a la impulsién, se preveran vélvulas de asiento para regular
o equilibrar hidraulicamente el retorno, excepto en instalaciones pequefias. Se dispondra de una bomba de
recirculacién doble en paralelo o gemela.

3.2.2.1 ACS 8: En la distribucién se dispondran las tuberias y sus anclajes de tal modo que dilaten libremente segun
el RITE. En tramos rectos también se preveran dilatadores (en tuberias metélicas) segln se indica también en el
RITE.

3.2.2.1 ACS 9: Aislamiento de las tuberias tanto de impulsién como retorno ajustandose a las indicaciones del RITE

EE

MO0

OO0

DM

(|

(|2
|2 ea e

DO

NEN

1) Especificar en que documento se justifican las soluciones: memoria M, planos PL, calculos C, presupuesto PR y especificaciones técnicas E.




3.3 Proteccion contra
retornos

3.3.1 Se debe impedir la introduccién de cualquier fluido en la instalacién y el retorno del agua salida de ella, no
puede empalmarse directamente a evacuacion de aguas residuales, no pueden haber uniones entre las
conducciones interiores-red distribucion y otras instalaciones. Cuando haya tratamiento de agua deben tener un
dispositivo que impida el retorno.

3.3.2 Todos los aparatos que se alimenten directamente a la distribucion, el nivel inferior de la llegada debe verter
20 mm por encima del borde del recipiente. Y los rociadadores de ducho deben disponer de un dispositivo
antirretorno.

3.3.3 En los depésitos cerrados, el tubo de alimentaciéon desembocara 40 mm por encima del nivel maximo del
agua, o sea por encima del punto més alto de la boca del aliviadero. Este aliviadero tendr& capacidad para evacuar
un caudal doble previsto de entrada de agua.

3.3.4 Los tubos de alimentacion que no sean solo para uso doméstico deben tener un dispositivo antirretorno y una
purga de control. Las derivaciones de uso colectivo no pueden conectarse a la red publica, salvo en instalaciones
Unicas en un edificio

3.3.5 Las calderas de vapor o de agua caliente con sobrepresiéon no se empalmaran directamente a la red publica
de distribucién (Se empalmaran desde un depésito).

3.3.6.1 Las bombas no se conectaran directamente a las tuberias sino mediante un deposito, salvo si llevan
instalados dispositivos que impidan depresion de la red.

3.3.6 2 En las bombas CAV Incluiré un dispositivo que provoque el cierre de la aspiracion y la parada de la bomba
en caso de depresion en la tuberia y un depdsito contra sobrepresiones.

3.3.6.3 En los grupos de sobreelevacion de tipo convencional, debe instalarse una véalvula antirretorno, de tipo
membrana, para amortiguar los posibles golpes de ariete.
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3.4 Separacion respecto de
otras instalaciones

1) Separacién minima de 4 cm entre las instalaciones de agua, y siempre AFS por debajo de la ACS.

2) Las tuberias siempre por debajo canalizaciones eléctricas o electrénicas, guardando una distancia en paralelo de
30 cm.

Con respecto a las instalaciones de gas una distancia minima de 3 cm.
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3.5. Sefializacion

Las tuberias de agua de consumo humano se sefializaran con los colores verde oscuro o azul, y cuando no sea
apta para el consumo humano sefializar las tuberias, grifos y demas puntos terminales para que no haya
equivocaciones.
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3.6 Ahorro de agua

Los edificios de publica concurrencia deben contar con dispositivos de ahorro de agua en grifos.

Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensacion de agentes frigorificos, deben equiparse
con sistemas de recuperacion de agua.
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4.1 Reserva de espacio en el
edificio

En los edificios con un contador general se prevera un espacié para un armario o camara cumpliendo con las
dimensiones de la tabla 4.1
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4.2 Dimensionado de las
redes de distribucion AFS

Se respetaran los caudales minimos de suministro de AFS y ACS de la tabla 2.1

4.2.1.1 En el dimensionado de la red se hara a partir del dimensionado de cada tramo, y por ello se partira del
circuito considerado como méas desfavorable. Teniendo en cuenta el rozamiento y la altura geométrica.

4.2.1.2 El procedimiento: El caudal méximo de cada tramo es igual a la suma de caudales de los puntos alimentados
por el mismo segln caudales tabla 1.2, se estableceran coeficientes de seguridad en cada tramo, obteniendo el
diametro en funcién del caudal y la velocidad. Para tuberias metalicas entre 0,5y 2 m/s, y para tuberias plasticas
0,5y 3,5mils.

4.2.2 Se comprobara que en cada punto de consumo no se superen los 500 kPa y que tengamos una presion
minima de entre 100-150 kPa. Y comprobar la necesidad de instalar un grupo de presion.
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4.3 Dimensionado a cuartos
himedos y ramales

Se respetaran los diametros minimos de las derivaciones a los aparatos y a los cuartos himedos de las tablas 4.2 y
4.3.
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4.4 Dimensionado de las
redes de ACS

1) 4.4.1 Se seguira el mismo método utilizado para el célculo de las redes de AFS.

4.4.2 Dimensionado retorno: Se dimensionara como un 10% del caudal de ACS, o que la temperatura del grifo mas
alejado sea como méximo de 3°C desde la salida del acumulador con un caudal didmetro minimo interior de 16mm.
Se respetaran los diametros de la tabla 4.4.

4.4.3/4 Para la determinacioén del aislamiento tanto de la ida como el retorno se ha seguido con las indicaciones del
RITE. Se adoptaran medidas oportunas para evitar tensiones excesivas en tramos rectos de mas de 25 metros,
utilizandose dilatadores en tuberias metélicas.
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4.5 Dimensionado de las
equipos, elementos y
dispositivos de la instalacién

4.5.1 El dimensionado de los contadores se adecuara tanto en AFS como en ACS a los caudales nominales y
méximos de la instalacion.

4.5.2.1 El volumen del depésito de reserva sera como minimo de V=Q x t x 60 donde V=litros, Q=caudal max
simultaneo (I/s) y t =tiempo estimado entre 12 a 20 min.

4.5.2.2 El célculo de las bombas se hara en funcién del caudal y de las presiones de arranque y parada del grupo, y
cuando se instalen de caudal variable seran en funcion del caudal que solicite en cada momento. Dos bombas para
caudales hasta 10l/s, tres bombas para caudales entre 10 y 30 I/s y 4 bombas para méas de 30 l/s (excluyendo las de
reserva). Siendo el caudal de las bombas el simultaneo de la instalacién, la presiéon minima sera la suma de la altura
geométrica de aspiracion y del edificio, las perdidas de carga del circuito y la presion residual del elemento terminal.

4.5.3 El didmetro nominal de la reductora de presién se dimensionara a partir del caudal simultaneo y de la tabla 4.5.

4.5.4.1 Determinacion del tamafio de los dosificadores: El tamafio apropiado del aparato se tomaré en funcién del
caudal punta en la instalacion, asi como del consumo mensual medio de agua previsto. El limite de trabajo superior
serd como minimo el caudal maximo simultaneo, donde el volumen de acumulacién en carga no podré sobrepasar 6
meses.

4.5.4.2 Determinacion del tamafio de los descalcificadores: Se tomara un caudal minimo de 80 litros persona/dia.
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1) Especificar en que documento se justifican las soluciones: memoria M, planos PL, célculos C, presupuesto PR y especificaciones técnicas E.




5.1.2 Ejecucién de los
sistemas de medicién de
consumo

1) La cdmara o arqueta del contador de agua estara impermeabilizada y contaréa con un desagiie
que garantice la evacuacion del caudal méaximo de la acometidaJSi el desagiie no fuese capaz de

5121 desalojar todo el caudal, se hara directamente a la red publica.

él;)#i;l:(;s:to del 3) El contador contara con la pre-instalacién adecuada para una conexién de envio de sefiales para
la lectura a distancia del contador.

General

4) La camara o arqueta del contador estara cerrada. Se practicaran aberturas fijas, taladros o
rejillas, para la ventilacion de la camara. Iran provistas de cerradura y llave.

5.1.2.2 Se alojaran en camara, arqueta o armario con los requisitos del apartado anterior. Siempre con desagie
capaz para el caudal méaximo del tramo, conectado a la red general o a una red independiente que se conecte con
dicha red general.
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5.1.3.1 Montaje del grupo de
sobreelavacion

1 a) El depésito debera ser facilmente accesible y de facil de limpiar. Contara en cualquier caso con
tapa y disponer en la zona mas alta de suficiente ventilacion y aireacion.

1311 . . iz i . . . . . .
5De ?’Jsito 4) En la tuberfa de alimentacion al dep6sito se pondra uno o varios dispositivos de cierre. Dichos
auzliar de dispositivos seran véalvulas pilotadas. Si hay exceso de presién habré que prever antes de la valvula
. - pilotada una que limite dicha presion.
alimentacion
5) La centralita de maniobra y control del equipo dispondréa de un hidronivel de proteccion para
impedir el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de agua.
1) Se montaran sobre bancada de hormigén u otro tipo de material. Entre la bomba y la bancada
5.1.3.1.2 irdn interpuestos antivibratorios.
Bombas 2,3) A la salida de cada bomba se instalara un manguito elastico y se dispondran llaves de cierre,
antes y después de cada bomba.
1) Estara dotado de un presostato con manémetro, haciendo las veces de interruptor.
5'1'3?1,'3 d 2) En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalaran tantos presostatos
Depgsnos ©  como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento.
presion

5) Dispondréa de una valvula de seguridad, situada en su parte superior.
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5.1.3.2 Funcionamiento
alternativo del grupo
convencional

1) Se preveré una by-pass que una el tubo de alimentacion con el tubo de salida del grupo hacia la red interior de
suministro, para no dejar la instalacién sin servicio en caso de averia y aprovechar la presion de la red de
distribucién cuando sea posible.

2) El by-pass tendra una vélvula de tres vias motorizada y una valvula antirretorno posterior. La valvula de tres vias
se accionara automéaticamente por un manémetro y un presostato. La vélvula sera manual.

5.1.3.3 Ejecucién y montaje
del reductor de presién

4) Se dispondréa de un racor de conexion para la instalaciéon de un aparato de medicién de presion o un puente de
presion diferencial. Para impedir reacciones sobre el reductor de presién debe disponerse en su lado de salida coma
tramo de retardo con la misma medida nominal, un tramo de tubo de una longitud minima de cinco veces el diametrc
interior.

5) Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalacién que por un cierre incompleto del reductor seran
sobrecargadas, hay que instalar una valvula de seguridad.

6) Si por razones de servicio se requiere un by-pass, éste se proveera de un reductor de presion.
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5.1.4 Montaje de filtros

1) El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalacién, y se situaré inmediatamente
delante del contador segun el sentido de circulacién del agua.

3) Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua en el mantenimiento, se recomienda la

General ) - 8 ) ; )
instalacion de filtros retroenjuagables o de instalaciones paralelas.
4) Hay que conectar una tuberfa con salida libre para la evacuacién del agua del autolimpiado.
2) Para tratar todo el agua potable de una instalacién, se instalaré el aparato de dosificacion detras
5.14.1 i del contador y, en caso de existir, detras del filtro y del reductor de presion.
Instalacion - 5 -
dosificadores | 3) Si solo ha de tratarse el agua potable para la produccion de ACS, entonces se instala delante del

grupo de valvulas en la alimentacién de agua fria al generador de ACS.

1) La tuberia para la evacuacién del agua de enjuagado y regeneracion debe conectarse con salida
libre.

5.1.4.2 Montaje 2) Para tratar todo el agua de una instalacion, se instalara el descalcificador detras del contador, del
de aparatos de filtro incorporado y delante de un aparato de dosificacion (si existe).

descalcificacio  3) Cuando sélo se trate agua para la produccién de ACS se instalara delante de la valvuleria, en la
n alimentacién de agua fria al generador de ACS.

5) Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolitico del agua con anodos de aluminio, se
instalaré en el tltimo acumulador de ACS de la serie.
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6.3.1.1 Incompatibilidad de
los materiales- agua

Se evitara siempre la incompatibilidad de las tuberias de acero galvanizado y cobre controlando la agresividad del
agua.
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6.3.2 Incompatibilidad entre
materiales

1) Se evitara el acoplamiento de tuberias y elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquimico
excepto cuando el sentido de circulacion del agua se instale primero el de menor valor.

2,3) Las tuberias de cobre no se colocaran antes de las de acero galvanizado, segln el sentido del agua, para evitar
la corrosion. No se instalaran aparatos de ACS en cobre antes de canalizaciones en acero.

4) Excepcionalmente, se admitiran manguitos antielectroliticos, de material plastico, en la unién del cobre- acero
galvanizado.

5) Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, si hay una véalvula de
retencion entre ellas.
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1) Especificar en que documento se justifican las soluciones: memoria M, planos PL, célculos C, presupuesto PR y especificaciones técnicas E.



