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SU1.2 Discontinuidades en el pavimento

|

Excepto en los casos siguientes:
. En zonas de uso restringido
. En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.

. En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes,

etc. (figura 2.1)
. En salidas de uso previsto Unicamente en caso de emergencia.
. En el acceso a un estrado o escenario

(Clasificacion del suelo en funcién de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase
3 | NORMA | PROY
°
- S 2 | Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1
5' % % XI| Zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2 2
(7] ,—': 9 X| Zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2
e = Zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente = 6% y 3 3
& escaleras
1| Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 S
[ NORMA [ PROY |
0 El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas Diferencia de -
como consecuencia de traspiés o de tropiezos nivel <6 mm
0 Pendiente maxima para desniveles < 50 mm <9259, .
Excepto para acceso desde espacio exterior B °
[X1| Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacion g<15mm 15 mm
[J| Altura de barreras para la delimitaciéon de zonas de circulacién =800 mm =900 mm
N° de escalones minimo en zonas de circulacion 3 -

Distancia entre la puerta de acceso al edificio y el escalén mas préximo.

21.200 mm. y=2
anchura hoja

SU 1.3. Desniveles

Proteccion de los desniveles

ood

Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h 2 550 mm). )
- L o - para h < 550 mm Dif. tactil 2 250 mm del
. Sefializacion visual y tactil en zonas de uso publico borde
Caracteristicas de las barreras de proteccion
Altura de la barrera de proteccion:

NORMA PROYECTO
diferencias de cotas <6 m. =900 mm -
resto de los casos =1.100 mm S
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. 2900 mm -
Medicién de la altura de la barrera de proteccion (ver grafico)

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de proteccion
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Basico SE-AE Acciones en la edificacion)
NORMA | PROYECTO

Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion:

No seran escalal

bles

B ELEN

[XI| No existiran puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200=Ha<700 mm -
[X1| Limitacién de las aberturas al paso de una esfera @ <100 mm -
[XI| Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién <50 mm -
[ Escalera de trazado lineal
NORMA PROYECTO
Ancho del tramo =800 mm =
Altura de la contrahuella <200 mm o
Ancho de la huella =220 mm -
M ARTIN-GRANIZO L OPEZ arqguitecta
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Escaleras de uso general: peldafios
[ tramos rectos de escalera
NORMA PROYECTO
huella =280 mm -
" contrahuella 130 2 H <185 mm =
s se garantizara 540 mm < 2C + H < 700 mm (H = huella, C= la relacin se cumpliré a -
lo largo de una misma
£ contrahuella) escalera
e
> | |
%
5 [ escalera con trazado curvo
Tg NORMA PROYECTO
uaJ’ H2=170 mmen el -
3 huella lado mas estrecho
< H<440 mmenel -
~ lado més ancho
2
» | |
[ escaleras de evacuacion ascendente
[ Escalones (la tabica sera vertical o formara angulo < 15° con la vertical) | - |
[ escaleras de evacuacion descendente
[ Escalones, se admite - |
Escaleras de uso general: tramos
CTE PROY
[J| Nimero minimo de peldafios por tramo 3 =
| Altura méxima a salvar por cada tramo <3,20m -
| En una misma escalera todos los peldafios tendran la misma contrahuella =
[J| En tramos rectos todos los peldafios tendran la misma huella =
m En tramos curvos (todos los peldafios tendran la misma huella medida a lo largo El radio sera =
de toda linea equidistante de uno de los lados de la escalera), constante
Anchura util del tramo (libre de obstaculos)
1| comercial y publica concurrencia 1200 mm ®
] otros 1000 mm -
Escaleras de uso general: Mesetas
[ entre tramos de una escalera con la misma direccion:
& . Anchura de las mesetas dispuestas 2 anchura o
g escalera
© e Longitud de las mesetas (medida en su eje). = 1.000 mm =
>
g [ entre tramos de una escalera con cambios de direccion: (figura 4.4)
‘;‘; e Anchura de las mesetas = ancho S
o escalera
w e Longitud de las mesetas (medida en su eje). >1.000 mm =
<
-
=) Escaleras de uso general: Pasamanos
(2]
Pasamanos continuo:
| en un lado de la escalera Cuando salven altura = 550 mm
O en ambos lados de la escalera Cuando ancho = 1.200 mm o estén
previstas para P.M.R.
Pasamanos intermedios.
[J| Se dispondran para ancho del tramo 22.400 mm -
[1| Separacién de pasamanos intermedios <2.400 mm -
| Altura del pasamanos 900 mm<H< =
1.100 mm
Configuracién del pasamanos:
sera firme y facil de asir
[J| Separacién del paramento vertical 240 mm =
el sistema de sujecion no interferira el paso continuo de la mano

B ELEN

M ARTIN

-GRANIZO LOPEZ

arqguitecta



Proyecto

FICHA JUSTIFICATIVA CTE SU:

de

Ejecucion TANATORIO de VILLAQUILAMBRE. LEON

septiembre

B ELEN

M

A

R

Rampas | CTE | PROY |
XI Pendiente: |rampa estandar 6% <p<12% -
1<3m, p<10%
X usuario silla ruedas (PMR) I<6m,ps 8% o
resto,p< 6% °
circulacién de vehiculos en garajes, también previstas para la < 180 _
U circulacion de personas p=18%
O Escalas fias
7]
8 [1| Anchura 400mm < a <800 mm -
£ []| Distancia entre peldarios d <300 mm -
g [1] espacio libre delante de la escala d =750 mm =
: [1| Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto mas proximo d =160 mm -
© 1| Espacio libre a ambos lados si no esta provisto de jaulas o dispositivos equivalentes 400 mm S
7]
8 proteccion adicional:
e — - - — — - -
a | Prolongacion de barandilla por encima del ultimo peldafio (para riesgo de caida por p 2 1.000 mm _
X falta de apoyo)
< |:| Proteccion circundante. h>4m =
-
— [1] Plataformas de descanso cada 9 m h>9m =
(7]
Figeara 4.5 Escalas
Limpieza de los acristalamientos exteriores
"]
L2 limpieza desde el interior:
S g N . o , . cumple
s T o0 % toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrard comprendida en un ver planos de alzados,
022 radio r < 850 mm desde algun punto del borde de la zona practicable h max < 1.300 mm secciones y memoria de
g- % 2 carpinteria
=8 g [XI| en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posicién invertida -
20 — - - -
0y [ limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m Si(h <6m)
S O plataforma de mantenimiento -
7] [| barrera de proteccion N
[| equipamiento de acceso especial: -
| NORMA | PROYECTO |
<]
‘dé; [X1| puerta corredera de accionamiento manual: solo en los armarios interiores d =200 mm | min. 200 mm
N Q9 7
o E | X| elementos de apertura y cierre automaticos: dispositivos de proteccion adecugdos a! lppak
=} accionamiento
» g
S
<
con elementos fijos [ NORMA [ PROYECTO | NORMA PROYECTO
Altura libre de paso en Xuso restringido | = 2.100 mm 3.300 mm | X resto de zonas | 22.200 mm | 3.300 mm
zonas de circulacion
[X| Altura libre en umbrales de puertas >2.000 mm 2.000 mm
X Altura d_e' los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de >2200mm | 2.400 mm
o circulacion
'g X[ Vuelo de los elementos en las zonas de circulacion con respecto a las paredes en la zona <150 mm _
Q comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo -
§ X Restriccion de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de s s
- elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. .
N .
a con elementos practicables
. L . . ” . El barrido de la hoja no
[X1| disposicién de puertas laterales a vias de circulacién en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) invade el pasillo
X En puertas de vaivén se dispondra de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximacion _
de las personas entre 0,70 m y 1,50 m minimo
con elementos fragiles
X Superficies acristaladas situadas en &reas con riesgo de impacto con barrera de proteccién | SU1, apartado 3.2
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Norma: (UNE EN 2600:2003)

X

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m < AH <12 m

resistencia al impacto nivel 2

X

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada = 12 m

resistencia al impacto nivel 1

X

resto de casos

resistencia al impacto nivel 3

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas

NORMA PROYECTO
altura _
K| seralizacion: inferior: 850mm<h<1100mm H=900 mm
: altura _
superior: 1500mm<h<1700mm H=1.600 mm
[| travesafio situado a la altura inferior NP
[J| montantes separados a = 600 mm NP

Riesgo de aprisionamiento en general:

SU4.2 Alumbrado de emergencia

B ELEN

M A R

Contaran con alumbrado de emergencia:

° -
t [XI| Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior dBpggseged; Zitsgi?)qrueo
(]

T - iluminacion controlado

g D] bafios y aseos desde el interior

S NORMA PROY

2 |ZI| Fuerza de apertura de las puertas de salida <150 N 25N

Q

:i usuarios de silla de ruedas:

a [XI| Recintos de pequefia dimension para usuarios de sillas de ruedas Veﬁiﬂﬁ[ﬂm’, de

NORMA PROY

[XI| Fuerza de apertura en pequefios recintos adaptados <25N 20N

— Nivel de iluminacién minimo de la instalacién de alumbrado (medido a nivel del suelo)

S c

Eo NORMA [ PROYECTO

g ¢_% | Zona lluminancia minima [lux]

g3

B85 Exclusiva para personas Escaleras 10 -

S :,’ Exterior parap Resto de zonas 5 10

g 3 Para vehiculos o mixtas 10 =

< o Exclusiva para personas Escaleras 75 50

=8 Interior para p Resto de zonas 50 500

3 £ Para vehiculos o mixtas 50 -

(2] - - -

[ factor de uniformidad media fu 2 40% | 40%
Dotacion

X1 | recorridos de evacuacion

XI |locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion

O |locales de riesgo especial

X |[lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de instalacion de alumbrado

X |las sefales de seguridad

Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO

[ altura de colocacién

hz2m H=2,20m

se dispondra una luminaria en: cada puerta de salida

sefalando peligro potencial

sefalando emplazamiento de equipo de seguridad

escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacion directa

en cualquier cambio de nivel

X
X
X
[XI| puertas existentes en los recorridos de evacuacion
X
X
X

en los cambios de direccidn y en las intersecciones de pasillos

Caracteristicas de la instalacién

Sera fija

Dispondra de fuente propia de energia

alumbrado normal

Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentaciéon en las zonas de

60s

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién debe alcanzar como
minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminacion requerido y el 100% a los

TIN-GRANIZO LOPEZ
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Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)
X lluminancia eje central
lluminancia de la banda central

. ) Pueden ser tratadas como varias bandas
[0 | Vias de evacuacion de anchura > 2m
de anchura < 2m

Vias de evacuacion de anchura < 2m

relacion entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 <15:1

> 50% —5s
100% —60s

Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacion

X1 [alo largo de la linea central relacion entre iluminancia max. y min <40:1
- equipos de seguridad
puntos donde estén ubicados - instalaciones de proteccién contra lluminancia
incendios 25 luxes
- _cuadros de distribucion del alumbrado
Sefiales: valor minimo del indice del Rendimiento Cromatico (Ra) Ra =40
lluminacion de las sefiales de seguridad
NORMA PROY
X | luminancia de cualquier area de color de seguridad > 2 cd/m’
Xl | relacion de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco de seguridad <101
< =251y
X

Ambito de aplicacién

o C

T 0
o § § Las gondiciones establepidas en esta Seccion son.de aplicacié_q a los graderios de
D65 estadios, pabellones polideportivos, centros de reunién, otros edificios de uso cultural,
® 8 8 | O] etc. previstos para mas de 3000 espectadores de pie.

28 En todo lo relativo a las condiciones de evacuacién les es también de aplicacién la

" ® Seccién S| 3 del Documento Basico DB-SI

Caracteristicas constructivas
Espacio de acceso y espera:

O [ Localizacion
NORMA -
O Profundidad p=450m
(| Pendiente pend < 5%
Acceso peatonal independiente:

O Ancho A =800 mm.
O Altura de la barrera de proteccion h 2800 mm
X Pavimento a distinto nivel

Proteccion de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel):
0 Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como

verticales con diferencia de cota (h)
0 Sefializacion visual y tactil en zonas de uso publico para h < 550 mm,

Diferencia_tactil 2 250 mm del borde
O Pintura de sefializacion: [ Noprocede ]

Proteccion de recorridos peatonales

[ pavimento diferenciado con pinturas o relieve
[ zonas de nivel mas elevado

Plantas de garaje > 200 vehiculos o S> 5.000 m2

Proteccion de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel mas elevado):
Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto
horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h = 550 mm

Sefializacion visual y tactil en zonas de uso publico para h < 550 mm
Dif. tactil 2 250 mm del borde

O

|

SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.
Ambito de aplicacion: aparcamiento y vias de circulacién de vehiculos

Se sefalizara segun el Cédigo de la

Sefializacion Circulacion:

B ELEN MARTIN-GRANIZO LOPEZ arquitecta
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