
* No se miden: Elementos de cimentación y Vigas de atado.
 
* La medición de la armadura base de losas es aproximada.

CUBIERTA BAJA - Superficie total: 113.59 m2

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg) Laminado (Kg)

Forjados 92.74 21.33 125

 *Arm. base losas 1144

Vigas 20.39 4.58 610

 Encofrado lateral 14.86

Pilares metálicos 1073

Total 127.99 25.91 1879 1073

Índices (por m2) 1.127 0.228 16.54 9.45

CUBIERTA ALTA - Superficie total: 443.35 m2

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg) Laminado (Kg)

Forjados 407.20 93.66 740

 *Arm. base losas 5025

Vigas 35.75 7.93 1166

 Encofrado lateral 27.18

Pilares metálicos 3137

Total 470.13 101.59 6931 3137

Índices (por m2) 1.060 0.229 15.63 7.08

Total obra - Superficie total: 556.94 m2

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg) Laminado (Kg) Pernos (Kg)

Forjados 499.94 114.99 865

 *Arm. base losas 6169

Vigas 56.14 12.51 1776

 Encofrado lateral 42.04

Pilares metálicos 4210

Placas de anclaje 163 22

Total 598.12 127.50 8810 4373 22

Índices (por m2) 1.074 0.229 15.82 7.85 0.04

Cuantías de obra
Nombre Obra: Tanatorio en Villaquilambre para Serfunle armadura inclinada canto 23

con zapatas
Fecha:11/08/09

Arquitecto: Daniel Diaz Font
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