Seleccidon de listados
Nombre Obra: 34-2009 Fecha:18/08/09
tanatorio en Villaquilambre Muro 1 N=0,45 cristal
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Seleccidon de listados
Nombre Obra: 34-2009
tanatorio en Villaquilambre Muro 1 N=0,45 cristal

Fecha:18/08/09

1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-CTE (Espafia)

Hormigdn: HA-25, Control Estadistico

Acero de barras: B 500 S, Control Normal

Tipo de ambiente: Clase lla

Recubrimiento en el intradés del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdds del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentacion: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentacién: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentacién: 7.0 cm
Tamafo maximo del arido: 30 mm

2.- ACCIONES

Empuje en el intradds: Pasivo
Empuje en el trasdoés: Activo

3.- DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intrados

Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separacion de las juntas: 5.00 m

Tipo de cimentacion: Zapata corrida

4.- DESCRIPCION DEL TERRENO

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradés del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdés del muro: 0 %
Evacuacion por drenaje: 100 %

Porcentaje de empuje pasivo: 50 %

Cota empuje pasivo: 0.00 m

Tension admisible: 0.20 MPa

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

ESTRATOS
Referencias Cota superior Descripciéon Coeficientes de empuje
1 - Arena semidensa 0.00 m Densidad aparente: 19.00 kN/m3 Activo trasdés: 0.29

Densidad sumergida: 11.00 kN/m3
Angulo rozamiento interno: 33.00 grados
Cohesién: 0.00 kN/m=2

Pasivo intradds: 3.39

5.- GEOMETRIA
MURO
Altura: 1.15 m
Espesor superior: 20.0 cm

Espesor inferior: 20.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talon

Canto: 40 cm

Vuelos intradés / trasdos: 40.0 / 10.0 cm
Hormigoén de limpieza: 10 cm
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Nombre Obra: 34-2009
tanatorio en Villaquilambre Muro 1 N=0,45 cristal

Seleccion de listados

Fecha:18/08/09

6.- ESQUEMA DE LAS FASES

0.00m

0.45 kN/m (G)

4.00 kN/m?

10.80 kN/m?

(cm
7~

115

4.05 kN/m?

v vy

Rasante
# i ‘W 0.00m

L asm vy v v vy
L -155m | e T -155m |
P ———————
Fase 1: Muro 1 N=11.99
7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDOS
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme | En superficie | Valor: 4 kN/m2 | Muro 1 N=11.99 | Muro 1 N=11.99
CARGAS EN EL INTRADOS
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme | En superficie | Valor: 10.8 kN/m2 |Muro 1 N=11.99|Muro 1 N=11.99
En banda | En superficie | Valor: 4.05 kN/m2 |Muro 1 N=11.99 | Muro 1 N=11.99

Ancho: 0.25 m

Separacion: 0.13 m

8.- RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar

FASE 1: MURO 1 N=11.99

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota Ley de axiles |Ley de cortantes|Ley de momento flector |Ley de empujes | Presiéon hidrostatica
(m) (kN/m) (kN/m) (mkN/m) (kN/m=2) (kN/m=2)

0.00 0.45 0.00 0.00 1.18 0.00
-0.10 0.94 0.14 0.01 1.72 0.00
-0.21 1.49 0.37 0.03 2.34 0.00
-0.32 2.03 0.66 0.09 2.96 0.00
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Seleccion de listados

tanatorio en Villaquilambre Muro 1 N=0,45 cristal
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Cota Ley de axiles | Ley de cortantes |Ley de momento flector | Ley de empujes | Presion hidrostatica
(m) (kN/m) (kN/m) (mkN/m) (kN/m2) (kN/m2)
-0.43 2.58 1.03 0.18 3.58 0.00
-0.54 3.12 1.46 0.32 4.20 0.00
-0.66 3.67 1.96 0.51 4.82 0.00
-0.77 4.21 2.53 0.76 5.45 0.00
-0.88 4.75 3.17 1.07 6.07 0.00
-0.99 5.30 3.87 1.46 6.69 0.00
-1.10 5.84 4.65 1.94 7.31 0.00
Maximos 6.09 5.03 2.18 7.62 0.00
Cota: -1.15m Cota: -1.15m Cota: -1.15m| Cota: -1.15m Cota: 0.00 m
Minimos 0.45 0.00 0.00 1.18 0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota Ley de axiles | Ley de cortantes |Ley de momento flector | Ley de empujes | Presion hidrostatica
(m) (kN/m) (kN/m) (mkN/m) (kN/m2) (kN/m2)

0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.10 0.94 0.03 0.00 0.54 0.00
-0.21 1.49 0.12 0.01 1.16 0.00
-0.32 2.03 0.28 0.03 1.78 0.00
-0.43 2.58 0.51 0.07 2.40 0.00
-0.54 3.12 0.82 0.15 3.02 0.00
-0.66 3.67 1.19 0.26 3.64 0.00
-0.77 4.21 1.62 0.41 4.27 0.00
-0.88 4.75 2.13 0.62 4.89 0.00
-0.99 5.30 2.71 0.89 5.51 0.00
-1.10 5.84 3.35 1.22 6.13 0.00

Maximos 6.09 3.67 1.40 6.44 0.00
Cota: -1.15m Cota: -1.15m Cota: -1.15m| Cota: -1.15m Cota: 0.00 m
Minimos 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m
9.- COMBINACIONES
HIPOTESIS

1 - Carga permanente

2 - Empuje de tierras

3 - Sobrecarga
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE ULTIMOS

Hipotesis

Combinacioén

1

2

3

1

1.00

1.00

1.60

1.00

1.00

1.60

1.60

1.60

1.00

1.00

1.60

1.60

1.00

1.60

1.00

1.60

1.60

OINO| O~ WN

1.60

1.60

1.60

COMBINACIONES PARA ESTADOS LIMITE DE SERVICIO

Hipotesis

Combinacién

2

3

1

1.00

1.00

2

1.00

1.00

0.60

10.- DESCRIPCION DEL ARMADO

CORONACION

Armadura superior: 2 @12

Anclaje intrados / trasdés: 16 / 16 cm

TRAMOS
Intradds Trasdoés
Nam Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 @10c/30 @8c/20 @10c/20 @8c/20
Solape: 0.25 m Solape: 0.35 m
ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior @12c/25 @12c/25
Longitud de anclaje en prolongacion: 35 cm
Patilla trasdds: 15 cm
Inferior @12c/25 @12c/25
Patilla intradds / trasdos: 15 / 15 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMETRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro: 34-2009 (tanatorio en Villaquilambre Muro 1 N=0,45 cristal)

Comprobacion Valores Estado
Comprobacién a rasante en arranque muro: Maximo: 96.3 kN/m
Calculado: 8 kN/m Cumple

Pagina 5




Seleccidon de listados
Nombre Obra: 34-2009
tanatorio en Villaquilambre Muro 1 N=0,45 cristal

Fecha:18/08/09

Referencia: Muro: 34-2009 (tanatorio en Villaquilambre Muro 1 N=0,45 cristal)

Comprobacion Valores Estado
Espesor minimo del tramo:
Minimo: 20 cm
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos Il, (Cap. 12) Calculado: 20 cm Cumple
Separacioén libre minima armaduras horizontales:
Norma EHE-98. Articulo 66.4.1 Minimo: 3.7 cm
Trasdos: Calculado: 19.2 cm | Cumple
Intrados: Calculado: 19.2 cm | Cumple
Separaciéon maxima armaduras horizontales:
Norma EHE, articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
Trasdos: Calculado: 20 cm Cumple
Intradods: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantia geométrica minima horizontal por cara:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE Minimo: 0.0008
Trasdos (-1.15 m): Calculado: 0.00125 | Cumple
Intradés (-1.15 m): Calculado: 0.00125 | Cumple
Cuantia minima mecanica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contencién y muros de s6tano. (Cuantia horizontal > 20% Cuantia
vertical) Calculado: 0.00125
Trasdos: Minimo: 0.00039 Cumple
Intradods: Minimo: 0.00026 Cumple
Cuantia minima geométrica vertical cara traccionada:
" Trasd6s (-1.15 m):
Minimo: 0.0009
Articulo 42.3.5 de la norma EHE Calculado: 0.00196 Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara traccionada:
" Trasd6s (-1.15 m):
Minimo: 0.00153
Norma EHE, articulo 42.3.2 (Flexién simple o compuesta) Calculado: 0.00196 Cumple
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Nombre Obra: 34-2009

tanatorio en Villaquilambre Muro 1 N=0,45 cristal

Fecha:18/08/09

Referencia: Muro: 34-2009 (tanatorio en Villaquilambre Muro 1 N=0,45 cristal)

Comprobacion Valores Estado
Cuantia minima geométrica vertical cara comprimida:
" Intradés (-1.15 m):
Minimo: 0.00027
Articulo 42.3. I EHE
rticulo 42.3.5 de la norma Calculado: 0.0013 Cumple
Cuantia minima mecanica vertical cara comprimida:
" Intradés (-1.15 m):
Minimo: O
Norma EHE, articulo 42.3.2 (Flexion simple o compuesta) Calculado: 0.0013 Cumple
Cuantia maxima geométrica de armadura vertical total:
"~ (0.00 m):
Méaximo: 0.04
EC-2, art. 5.4.7.2
C2 a5 Calculado: 0.00327 |Cumple
Separacion libre minima armaduras verticales:
Norma EHE-98. Articulo 66.4.1 Minimo: 3.7 cm
Trasdos: Calculado: 18 cm Cumple
Intradds: Calculado: 28 cm Cumple
Separacién maxima entre barras:
Norma EHE. Articulo 42.3.1 (pag.149). Maximo: 30 cm
" Armadura vertical Trasdds: Calculado: 20 cm Cumple
" Armadura vertical Intrados: Calculado: 30 cm Cumple
Comprobacion a flexibn compuesta:
Comprobacion realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobacién a cortante:
Maximo: 76 kN/m
Articulo 44.2.3.2.1 (EHE-98) Calculado: 6.1 kN/m | Cumple

Comprobacién de fisuracion:

Articulo 49.2.4 de la norma EHE

Maximo: 0.3 mm
Calculado: 0.017 mm

Cumple
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Seleccidon de listados
Nombre Obra: 34-2009 Fecha:18/08/09
tanatorio en Villaquilambre Muro 1 N=0,45 cristal

Referencia: Muro: 34-2009 (tanatorio en Villaquilambre Muro 1 N=0,45 cristal)

Comprobacion Valores Estado

Longitud de solapes:

Norma EHE-98. Articulo 66.6.2

Minimo: 0.35 m
Calculado: 0.35 m Cumple

" Base trasdos:

" Base intradds: Minimo: 0.25 m

Calculado: 0.25 m Cumple
Comprobacién del anclaje del armado base en coronacioén:
Criterio J.Calavera. Muros de contencién y muros de sétano. Calculado: 16 cm
~ Trasdos: Minimo: 11 cm Cumple
~ Intrados: Minimo: 0 cm Cumple

Area minima longitudinal cara superior viga de coronacion:

Minimo: 2.2 cm?2

J.Calavera (Muros de contenciéon y muros de s6tano) Calculado: 2.2 cm2 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Informacién adicional:
- Cota de la secciéon con la minima relacién ‘cuantia horizontal / cuantia vertical' Trasdés: -1.15 m
- Cota de la seccién con la minima relacién ‘cuantia horizontal / cuantia vertical' Intradés: -1.15 m

- Seccion critica a flexion compuesta: Cota: -1.15 m, Md: 3.49 mkN/m, Nd: 6.09 kN/m, Vd: 8.04 kN/m,
Tension maxima del acero: 50.323 MPa

- Seccion critica a cortante: Cota: -0.99 m

- Seccién con la maxima abertura de fisuras: Cota: -1.15 m, M: 1.87 mkN/m, N: 6.09 kN/m

Referencia: Zapata corrida: 34-2009 (tanatorio en Villaguilambre Muro 1 N=0,45 cristal)

Comprobacion Valores Estado

Comprobacion de estabilidad:

Valor introducido por el usuario.

" Coeficiente de seguridad al vuelco: Minimo: 2

Calculado: 1.85 No cumple
" Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Minimo: 1.5

Calculado: 1.74 Cumple

Canto minimo:

) Zapata:

Minimo: 25 cm
Norma EHE. Articulo 59.8.1.

Calculado: 40 cm Cumple
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Seleccidon de listados
Nombre Obra: 34-2009
tanatorio en Villaquilambre Muro 1 N=0,45 cristal

Fecha:18/08/09

Referencia: Zapata corrida: 34-2009 (tanatorio en Villaguilambre Muro 1 N=0,45 cristal)

Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
" Tension media: Méximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0216 MPa | Cumple
" Tensiéon maxima: Méximo: 0.25 MPa
Calculado: 0.0402 MPa | Cumple
Flexién en zapata:
Comprobacién basada en criterios resistentes Calculado: 4.52 cm2/m
" Armado superior trasdés: Minimo: 0.03 cm2/m Cumple
" Armado inferior trasdés: Minimo: 0 cm2/m Cumple
" Armado inferior intradés: Minimo: 0.23 cm2/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE. Articulo 44.2.3.2.1. Maximo: 108.9 kN/m
Trasdos: Calculado: 0 kN/m Cumple
Intradds: Calculado: 2.5 kN/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Articulo 66.5.
" Arranque trasdos: Minimo: 15 cm
Calculado: 32.6 cm Cumple
" Arranque intradés: Minimo: 17 cm
Calculado: 32.6 cm Cumple
"~ Armado inferior trasdos (Patilla): Minimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
" Armado inferior intradés (Patilla): Minimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
" Armado superior trasdds (Patilla): Minimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple
" Armado superior intrados: Minimo: 15 cm
Calculado: 35 cm Cumple
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Nombre Obra: 34-2009

tanatorio en Villaquilambre Muro 1 N=0,45 cristal

Seleccion de listados

Fecha:18/08/09

Referencia: Zapata corrida: 34-2009 (tanatorio en Villaguilambre Muro 1 N=0,45 cristal)

Comprobacion Valores Estado
Recubrimiento:
Norma EHE. Articulo 37.2.4.
" Inferior: Minimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple
" Lateral: Minimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple
" Superior: Minimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple
Diametro minimo:
Norma EHE. Articulo 59.8.2. Minimo: @12
" Armadura transversal inferior: Calculado: @12 Cumple
" Armadura longitudinal inferior: Calculado: @12 Cumple
" Armadura transversal superior: Calculado: @12 Cumple
" Armadura longitudinal superior: Calculado: @12 Cumple
Separacién maxima entre barras:
Norma EHE. Articulo 42.3.1 (pag.149). Maximo: 30 cm
" Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
" Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple
" Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
" Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
J. Calavera, 'Célculo de Estructuras de Cimentacion' 42 edicion, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129). Minimo: 10 cm
" Armadura transversal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
" Armadura transversal superior: Calculado: 25 cm Cumple
" Armadura longitudinal inferior: Calculado: 25 cm Cumple
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tanatorio en Villaquilambre Muro 1 N=0,45 cristal

Fecha:18/08/09

Referencia: Zapata corrida: 34-2009 (tanatorio en Villaguilambre Muro 1 N=0,45 cristal)

Comprobacion Valores Estado
" Armadura longitudinal superior: Calculado: 25 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Criterio de CYPE Ingenieros. Minimo: 0.001
" Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00113 Cumple
" Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00113 Cumple
" Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00113 Cumple
" Armadura transversal superior: Calculado: 0.00113 Cumple
Cuantia mecénica minima: Calculado: 0.00113
"~ Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE. Articulo 56.2. Minimo: 0.00028 Cumple
"~ Armadura longitudinal superior:
Norma EHE. Articulo 56.2. Minimo: 0.00028 Cumple
" Armadura transversal inferior:
Norma EHE. Articulo 42.3.2. Minimo: 8e-005 Cumple
"~ Armadura transversal superior:
Norma EHE. Articulo 42.3.2. Minimo: 1e-005 Cumple

Hay comprobaciones que no se cumplen

Informacién adicional:

- Momento flector pésimo en la seccion de referencia del trasdos: 0.43 mkN/m

- Momento flector pésimo en la seccion de referencia del intradds: 3.40 mkN/m
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Nombre Obra: 34-2009
tanatorio en Villaquilambre Muro 1 N=0,45 cristal

Fecha:18/08/09

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CIRCULO DE

DESLIZAMIENTO PESIMO)

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Circulo de deslizamiento pésimo): 34-2009 (tanatorio en

Villaguilambre Muro 1 N=0,45 cristal)

Comprobacion Valores Estado
Circulo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
" Muro 1 N=11.99: Coordenadas del centro del circulo (-0.29 m ; 0.20 m) -
Radio: 1.85 m:
Minimo: 1.8
Valor introducido por el usuario.
Calculado: 3.265 |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

13.- MEDICION

Referencia: Muro B 500 S, CN Total
Nombre de armado a8 210 @12
Armado base transversal Longitud (m) 34x1.26 42.84
Peso (kg) 34x0.78 26.41
Armado longitudinal Longitud (m) | 7x9.86 69.02
Peso (kg) 7x3.89 27.24
Armado base transversal Longitud (m) 51x1.26 64.26
Peso (kg) 51x0.78 39.62
Armado longitudinal Longitud (m) | 7x9.86 69.02
Peso (kg) 7x3.89 27.24
Armado viga coronacion Longitud (m) 2x9.86| 19.72
Peso (kg) 2x8.75| 17.51
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 41x0.85| 34.85
Peso (kg) 41x0.75| 30.94
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 4x9.86| 39.44
Peso (kg) 4x8.75| 35.02
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 41x0.52| 21.32
Peso (kg) 41x0.46| 18.93
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 1x9.86 9.86
Peso (kg) 1x8.75 8.75
Arranques - Transversal - lzquierda | Longitud (m) 34x0.87 29.58
Peso (kg) 34x0.54 18.24
Arranques - Transversal - Derecha |Longitud (m) 51x0.97 49.47
Peso (kg) 51x0.60 30.50
Totales Longitud (m)|138.04| 186.15| 125.19
Peso (kg) 54.48| 114.77| 111.15)|5g0.40
Total con mermas Longitud (m)|151.84| 204.77| 137.71
(10.009%0) Peso (kg) 59.93| 126.25| 122.26 |308.44

Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)
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B 500 S, CN (kg)

Hormigén (m3)

Elemento a8 710 @12 Total | HA-25, Control Estadistico | Limpieza
Referencia: Muro|59.93|126.25|122.26|308.44 5.10 0.70
Totales 59.93(126.25|122.26 | 308.44 5.10 0.70
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